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List €. 1 - Identifikace zpracovatele autovrak

Vybér fadné/Doplnéné hlaseni

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>

Obecné definice common.xsd?.

Vykazovany rok

<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2023" />

Rok 2023.

HlaSeni urceno pro ORP/SOP
(kod, nazev)

<xsd:element name="overovatel"
type="OverovatelOdpTyp"/>

<xsd:element name="overovatelOstatni"
type="OverovatelOdpOstatniTyp" />

Hodnota z Ciselniku kod ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musi
odpovidat ICZU]J sidla v pFipadé, Ze je hlaseni zasilano za provozovnu
na adrese sidla, nebo ICZUJ provozovny v pfipadg, Ze je hlaseni
zasilano za provozovnu mimo adresu sidla. Obecna definice
F_ODP_common_2023_1.xsd2.

Zpracovatel autovrak(

<xsd:element name="ohlasovatel”
type="OhlasovatelOdpProdTyp"/>

<xsd:element name="ohlasovatelOstatni”
type="OhlasovatelOdpProdOstatniTyp"/>

Identifikace ohlaSovatele. Ohlasovatelem mUZze byt v souladu se
zakonem pouze pravnicka osoba, fyzicka osoba podnikajici ¢i osoba
bez ICO (zahranic¢ni, pravnicka), nikoliv fyzickd osoba. Obecna
definice F_ODP_common_2023_1.xsd.

Udaje o provozovné

<xsd:element name="provozovna"
type="ProvozovnaOdpProdAvEITyp" />

Obecna definice F_ ODP_common_2023_1.xsd.

Udaje o provozovné - ostatni

<xsd:element name="provozovnaOstatni"
type="ProvozovnaOdpProdOstatniTyp" />

Obecna definice F_ ODP_common_2023_1.xsd.

type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>

Hlaseni vypinil <xsd:element name="hlaseniVyplInil Obecna definice common.xsd.
type="ZpracovatelTyp"/>
Poznamka <xsd:element name="poznamka" Obecna definice common.xsd.

T Common.xsd (rok 2023) je definice popisujici spole¢na pole viech formulait ohlasovanych prostiednictvim ISPOP. Obecné definice je proto zveFejfiovana v samostatném dokumentu.
2 F_ODP_common_2023_1.xsd je definice popisujici spole¢na pole formulaft agendy odpadt ohladovanych prostfednictvim ISPOP. Obecna definice je proto zveFejfiovana v samostatném dokumentu.
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Listy€.2,3,4a5 <xsd:element name="sekce2" type="Sekce2Typ" Pokud se nejedna o nulové hlaseni, List €. 3 je povinny”. List €. 2 je
minOccurs="0"> nepovinny, ale v pfipadé nulového hldSeni nesmi byt vypInén. List €.
4 je povinny v pfipadé, Ze na Listu €. 2 je uveden odpad 160104 a
kod nakladani BN3O0 (tj. pfi prvnim prevzeti vybraného autovraku do
zarizeni ke sbéru a zpracovani autovrak() a pokud se nejedna o
<xsd:element name="sekce5" type="Sekce5Typ" nulové hlaseni (pole ,Nulové hlaSeni” na listu 1 =, Ne"). List €. 5 je
minOccurs="0" /> povinny pouze pro zafizeni, ktera ve svém provozu pouZzivaji drtici
zafizeni a pokud se nejedna o nulové hlaseni (pole ,,Nulové hlaseni”
na listu 1 =,Ne").

<xsd:element name="sekce4" type="Sekce4Typ"
minOccurs="0" />

Listy 2, 3, 4 a 5 nesmi byt vyplnény, pokud je na Listu ¢. 1 vybrano, Ze
se jedna o ,Nulové hlaseni”.

List €. 2 - HIaSeni o sbé&ru a zpracovani vybranych autovrakt a odpadt vzniklych z vybranych autovrakd

Bilance <xsd:element name="odpadList2Seq" Rozdil sloupct ,Sesbirané mnoZstvi vybranych autovrak( nebo
type="0OdpadProdList2Typ" minOccurs="0" mnoZstvi odpadu (+)" a ,,Celkové mnoZzstvi, se kterym bylo
maxOccurs="unbounded" /> naklddano (-)" pro kazdé katalogové cislo odpadu a kategorii odpadu

musi byt 0. V pfipadé kédu konciciho na dvojcisli 99 nebo kodu
160104 nebo 160106 musi byt rozdil sloupcl ,Sesbirané mnoZstvi
vybranych autovrakd nebo mnozstvi odpadu (+)" a ,Celkové
mnozstvi, se kterym bylo nakladano (-)" pro kazdé katalogové ¢islo
odpad(, nazev odpadu/vyrobni znacka auta a kategorii odpadu 0.
Uvedené podminky plati i pro ABC bilanci.

- <xsd:complexType name="BilanceProdList2Typ"> Vysledna bilance mnoZzstvi odpadu musi byt 0.
Katalogové Cislo odpadu a <xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" Kazdy kéd odpadu s danou kategorii odpadu mUze byt uveden
nazev druhu odpadu type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/> pouze jednou, s vyjimkou kéd odpadl koncicich na dvojcisli 99,

ktery se musi lisit v ndzvu odpadu, a kodd 160104 a 160106, které se
musi liSit ve vyrobni znacce auta. U kédd odpadU kondicich na
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dvojcisli 99 je upfesnéni nazvu odpadu uvedeno za ,/“. Obecna
definice F_ODP_common_2023_1.xsd.

Kategorie odpadu <xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" Povinné pole, uvede se kategorie odpadu pfislusna k danému kédu
type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/> odpadu. Nabyva hodnot

O (ostatni)
N (nebezpecny)
O/N (ostatni s nebezpecnou vlastnosti)

N/O (odpad zarazeni do kategorie Ostatni na zakladé osvédceni o
vylouceni nebezpecnych vlastnosti odpad()

Obecna definice F_ ODP_common_2023_1.xsd.

Vyrobni znacka auta, ze <xsd:element name="tovarniZnackaAutovraku" Povinna hodnota v pfipadé, Ze kédy odpadu jsou 160104 nebo
kterého se stal autovrak nebo | type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> 160106. Nabyva hodnoty z ¢iselniku vyrobnich znacek aut.
nazev druhu odpadu /Vyrobni
znacka auta

MnoZstvi odpadu (tuny) <xsd:element name="mnozstviOdpadu" Alespon jedna z hodnot ,Sesbirané mnoZstvi vybranych autovrak(
type="MnozstviOdpaduTyp"/> nebo mnoZstvi odpadu (+)" a ,Celkové mnoZstvi, se kterym bylo
nakladano (-)* musi byt vyplnéna.
Sesbirané mnozstvi vybranych | <xsd:element name="plus" type="Decimal3FrTyp" Uvede se sesbirané mnozstvi vybranych autovrakd nebo mnozstvi
autovrakd nebo mnozstvi minOccurs="0" /> odpadu. MUzZe nabyvat kladnych hodnot s max. 3 desetinnymi misty.
odpadu (+) Uvedou se hodnoty, které maji zplsob naklddani (+). Obecna

definice common.xsd.

Celkové mnozstvi, se kterym <xsd:element name="minus" type="Decimal3FrTyp" Uvede se mnoZstvi odpadu. MUze nabyvat kladnych hodnot s max. 3
bylo nakladano (-) minOccurs="0" /> desetinnymi misty. Uvedou se hodnoty, které maji zplsob nakladani
(-). Obecna definice common.xsd.

Kod zplsobu nakladani <xsd:element name="kodZpusobuNakladani" Obecna definice F_ODP_common_2023_1.xsd.
type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>
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Partner

<xsd:element name="partnerindex"
type="xsd:positivelnteger" minOccurs="0"/>

Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve vyctu partner(.
Uvadi se pouze v pfipadg, Ze k danému kédu nakladani je uvedeni
partnera vyzadovano dle legislativy.

Pocet kusU sesbiranych
autovrakd

<xsd:element name="pocetKusuSesbiranychAutovraku"
type="xsd:nonNegativelnteger" minOccurs="0"/>

V ramci 1 pofadového ¢isla musi byt bilance poctu kusu sesbiranych
autovrakd pro kédy odpadl 160104 a 160106 rovna 0.

Cislo osvédéeni - pred 2016

<xsd:element name="cisloOsvedceni"
type="CisloOsvedceniPred2016Typ" />

VyplIni se v pfipadé, Ze v elementu Kategorie odpadu je vyplnéna
hodnota N/O, soucasné v elementu Kéd zpUsobu nakladani je
uvedena hodnota A0O a zaroveri Osvédceni o vylouceni
nebezpecnych vlastnosti odpadl bylo vydano pred 1. 1. 2016.
Platnost vydaného osvédceni je max. 4 roky. Maximalné 20 znakd.
Obecna definice F_ ODP_common_2023_1.xsd.

Cislo osvédéeni - po 2016

<xsd:element name="cisloOsvedceni"
type="CisloOsvedceniP0o2016Typ" />

VyplIni se v pfipadé, Ze v elementu Kategorie odpadu je vyplnéna
hodnota N/O, soucasné v elementu Kéd zpUsobu nakladani je
uvedena hodnota A0O a zarover Osvédceni o vylouceni
nebezpecnych vlastnosti odpadl bylo vydano po 1. 1. 2016. Formét
XXXX/RRRR/O, kde XXXX je poradové Cislo osvédceni pridélené
informacnim systémem www.hnvo.cz, RRRR je rok vydani osvédceni
a O je pismeno O oznacujici osvédceni. Obecna definice

F ODP_common_2023_1.xsd.

List €. 2 - PFiloha - Seznam partnert

partner <xsd:element name="partnerSeq" V pripadé pravnické osoby a fyzické osoby podnikajici (tzn. subjekt,
type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" ktery mé ICO) musi subjekt existovat v priib&hu roku 2023.
maxOccurs="unbounded"/>
1 partner <xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp"> Kazdy partner ¢i provozovna muze byt uveden pouze jednou.
Vyhodnoceni unikatnosti partnera:
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* Firma -> ICO-¢&islo provozu-ICZUJ provozovny
* Subjekt bez ICO -> ICP, ICZU), Stat koéd

« Ob¢an obce -> I1CZU)
+ Obec -> ICO-¢&islo provozu-ICZU) provozovny
+ Zahrani¢ni osoba - kod statu

Partner - index <xsd:element name="partnerindex" Index partnera. Unikatni index partnera. OhlaSovatel nesmi byt
type="xsd:positivelnteger"/> totozny s partnerem. Partner musi byt ve vyCtu uveden pouze 1x.
Udaje o partnerovi <xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/> Obecna definice F_ODP_common_2023_1.xsd.

List €. 3 - HIaSeni o sb&ru a zpracovani jinych neZ vybranych autovrakd, jejich Easti véetné hlaseni o produkci a nakladani s odpady za rok

Bilance <xsd:element name="odpadList3Seq" Rozdil sloupctl ,Celkem (+)" a ,Z toho dle sloupce 7 (-)"pro kazdé
type="0OdpadProdList3Typ" minOccurs="0" katalogové ¢islo odpadu a kategorii odpadu musi byt 0. V pfipadé
maxOccurs="unbounded" /> kédu konciciho na dvojcisli 99 musi byt rozdil sloupcl ,Celkem (+)” a

»Z toho dle sloupce 7 (-)"pro kazdé katalogové cislo odpadd, nazev
odpadu a kategorii odpadu 0. Uvedené podminky plati i pro ABC

bilanci.
- <xsd:complexType name="BilanceProdList3Typ"> Vysledna bilance mnoZstvi odpadu musi byt 0.
Katalogové Cislo odpadu a <xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" Kazdy kod s danou kategorii odpadu mze byt uveden pouze
nazev druhu odpadu type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/> jednou, s vyjimkou koédd odpadt koncicich na dvojcisli 99, ktery se

musi liSit v ndzvu odpadu. Obecna definice
F ODP_common_2023_1.xsd.

Kategorie odpadu <xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" Povinné pole, uvede se kategorie odpadu pfislusna k danému kédu
type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/> odpadu. Nabyva hodnot
O (ostatni)
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N (nebezpecny)
O/N (ostatni s nebezpecnou vlastnosti)

N/O (odpad zarazeni do kategorie Ostatni na zakladé osvédceni o
vylouceni nebezpecénych vlastnosti odpad()

Obecna definice F_ ODP_common_2023_1.xsd.

MnoZstvi odpadu (tuny)

<xsd:element name="mnozstviOdpadu"
type="MnozstviOdpaduTyp"/>

Alespon jedna z hodnot: Celkem a Z toho dle sloupce 7 musi byt
vyplnéna.

Celkem (+)

<xsd:element name="plus" type="Decimal3FrTyp"
minOccurs="0" />

Uvede se mnozstvi odpadu. M0ze nabyvat kladnych hodnot s max. 3
desetinnymi misty. Uvedou se hodnoty, které maji zpGsob nakladani

(+).

Z toho dle sloupce 7 (-)

<xsd:element name="minus" type="Decimal3FrTyp"
minOccurs="0" />

Uvede se mnozstvi odpadu. Mlize nabyvat kladnych hodnot s max. 3
desetinnymi misty. Uvedou se hodnoty, které maji zplsob nakladani

().

Kod zplsobu nakladani

<xsd:element name="kodZpusobuNakladani"
type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>

Obecna definice F_ODP_common_2023_1.xsd. Kédy XD1 a XD5 (kde
x = A, B, C) se nesmi v hlaSeni vyskytnout spole¢né.

Partner

<xsd:element name="partnerindex"
type="xsd:positivelnteger" minOccurs="0"/>

Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve vyctu partnerd.
Uvadi se pouze v pfipadé, Ze k danému kédu nakladdani je uvedeni
partnera vyzadovano dle legislativy.

Cislo osvéd&eni - pfed 2016

<xsd:element name="cisloOsvedceni"
type="CisloOsvedceniPred2016Typ" />

VyplIni se v pfipadé, Ze v elementu Kategorie odpadu je vyplnéna
hodnota N/O, soucasné v elementu Kéd zpUsobu nakladani je
uvedena hodnota A0O a zaroven Osvédceni o vylouceni
nebezpecnych vlastnosti odpadl bylo vydano pred 1. 1. 2016.
Platnost vydaného osvédceni je max. 4 roky. Maximalné 20 znakd.
Obecna definice F_ODP_common_2023_1.xsd.

Cislo osvédeeni - po 2016

<xsd:element name="cisloOsvedceni"
type="CisloOsvedceniPo2016Typ" />

Vyplni se v pfipadg, Ze v elementu Kategorie odpadu je vyplnéna
hodnota N/O, soucasné v elementu Kéd zplsobu nakladani je
uvedena hodnota A0O a zaroveri Osvédceni o vyloucenf
nebezpecnych vlastnosti odpadl bylo vydano po 1. 1. 2016. Format
XXXX/RRRR/O, kde XXXX je poFadové Cislo osvédceni pFridélené
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informacnim systémem www.hnvo.cz, RRRR je rok vydani osvédceni
a O je pismeno O oznacujici osvédceni. Obecna definice
F_ODP_common_2023_1.xsd.

List €. 3 - Pfiloha - Seznam partnert

partner <xsd:element name="partnerSeq" -
type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

1 partner <xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp"> Kazdy partner ¢i provozovna mize byt uveden pouze jednou.
Vyhodnoceni unikatnosti partnera:

* Firma -> ICO-¢&islo provozu-ICZUJ provozovny
« Subjekt bez ICO -> ICP, ICZU), Stat kéd

« Obcan obce -> 1CZU)
* Obec -> ICO-¢islo provozu-ICZU) provozovny
+ Zahranic¢ni osoba - kod statu

Partner - index <xsd:element name="partnerindex" Index partnera. Unikatni index partnera. OhlaSovatel nesmi byt
type="xsd:positivelnteger"/> totozny s partnerem. Partner musi byt ve vyctu uveden pouze 1x.
Udaje o partnerovi <xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/> Obecna definice F_ODP_common_2023_1.xsd.
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List €. 4 - Zpasob nakladani s materialy a odpady, které vznikly z vybranych autovraku (kategorie vozidla M1, N1 a tFikolova vozidla) a pInéni cill
opétovného pouZiti, vyuZiti a recyklace

<xsd:element name="pocetAHmotnost"
type="PocetAHmotnostTabulkaTyp" />

Radek 1 Pocet vybranych
autovrakd prevzatych a
evidovanych v ohlaSovacim
roce v systému MA ISOH za
ohlaSované zafizeni.

<xsd:element name="pocetAHmotnost"
type="PocetAHmotnostTabulkaTyp" />

Povinné pole. Uvadi se pocet autovrak( evidovanych za dané
zafizeni v daném ohlaSovacim roce v systému MA ISOH (pFevzaté
kédem BN30). Celé nezaporné Cislo.

Radek 2 Celkova hmotnost
vybranych autovrakud
prevzatych a evidovanych v

ohlasovacim roce v systému
MA ISOH za ohlasované
zarizeni. Uvadi se suma

hmotnosti dle TP.

<xsd:element name="celkovaHmotnost"
type="Decimal3FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se suma hmotnosti dle TP autovrak(
evidovanych v daném ohlasovacim roce v MA ISOH. Uvadi se
hmotnost v tunach, s pfesnosti na 3 desetinna mista. Od
pohotovostni hmotnosti je tfeba odecist 40 kg (hmotnost paliva), od
provozni hmotnosti se odecte 115 kg (hmotnost Fidice a paliva).
Obecna definice common.xsd.

Radek 3 Skute&na celkova
hmotnost vybranych
autovrakd prevzatych a
evidovanych v ohlaSovacim
roce v systému MA ISOH za
ohlasované zafizeni.

<xsd:element name="skutecnaCelkovaHmotnost"
type="Decimal3FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se suma hmotnosti vybranych autovraku
prevzatych a evidovanych v ohlaSovacim roce v systému MA ISOH za
ohlaSované zafizeni. Uvadi se hmotnost v tunach, s pfesnosti na 3
desetinna mista. Obecna definice common.xsd.

Radek 4 PFimé opé&tovné
pouziti:

<xsd:element name="primeOpetovnePouziti"
type="Decimal3FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se rozdil mezi sumou hmotnosti dle TP a
skute¢nou hmotnosti pfijatych autovrakd. Uvadi se hmotnost

Vv tunach, nezaporné cislo, s pfesnosti na 3 desetinna mista. Obecna
definice common.xsd.
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V pfipadé, Ze je skute¢na hmotnost nékterého z vybranych
autovrakd vyssi neZ jeho hmotnost dle TP, pocita se s hmotnosti dle
TP tohoto vybraného autovraku.

Radek 5 Opétovné pouziti (N8):

<xsd:element name="opetovnePouziti"
type="Decimal3FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se hmotnost dill (v tunéach), které provozovatel
ohlasovaného zafizeni demontoval za Ucelem opétovného poufZiti, a
to pouze v roce, kdy bylo predani dilG pro opétovné pouziti
provedeno. Uvadi se nezaporné &islo s pfesnosti na 3 desetinna
mista. Obecna definice common.xsd.

Rédek 6 PFevod ze skladu k 31.
prosinci pfedchoziho roku:

<xsd:element name="prevodZeSkladu"
type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />

Uvadi se mnoZstvi odpadU (v tunach) ze zpracovani autovrak(, které
zUstaly ve skaldu z predchoziho roku a v ohlaSovaném roce s nimi
bylo nakladano (tj. byly opétovné pouzity, vyuzity nebo odstranény).
Uvadi se nezaporné ¢islo s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Radek 7 Zstatek na skladu
k 31. prosinci vykazovaného
roku:

<xsd:element name="zustatekNaSkladu"
type="Decimal3FrTyp" minOccurs="0" />

Uvadi se soucet mnoZstvi odpadu (v tunach) ze zpracovani R13, D15
a N5, které se prevadéji do dalSiho roku. Uvadi se nezaporné &islo
s pfesnosti na 3 desetinna mista. Obecna definice common.xsd.

<xsd:element name="zpusobNakladani"
type="ZpusobNakladaniL4TabulkaTyp" />

Nakladani s odpady vzniklymi z
vybranych autovrakd -
zpracovani na Srédru

<xsd:element name="naSredru"
type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />

Radek 8 Materialové vyuZiti
(R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9,
R11, N10, N15):

<xsd:element name="materialoveVyuziti"
type="Decimal3FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se mnozstvi odpadu vzniklych z vybranych
autovrakd pfi zpracovani na srédru, se kterymi bylo nakladano
nékterym ze zpUsobl XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11,
XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C).

Vyplruji provozovatelé zafizeni ke sbéru nebo zpracovani autovraka,
ktefi predavaji autovrak ke zpracovani drticimu zafizeni.

PFi vyvozu odpadu se vyplniuje skute¢né vyuziti odpadu.

Uvadi se mnoZstvi v tunach, nezaporné Cislo, s pfesnosti na 3
desetinnd mista. Obecna definice common.xsd.
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Radek 9 Energetické vyuziti <xsd:element name="energetickeVyuziti" Povinné pole. Uvadi se mnozstvi odpadU vzniklych z vybranych
(R1): type="Decimal3FrTyp" /> autovrakd pfi zpracovani na srédru, se kterymi bylo nakladano
zplsobem XR1 (kde X = A, B nebo C).

Vyplnuji provozovatelé zafizeni ke sbéru nebo zpracovani autovrakd,
ktefi pfedavaji autovrak ke zpracovani drticimu zafizeni. PFi vyvozu
odpadu se vypliuje skutecné vyuZziti odpadu.

Uvadi se mnoZstvi v tunach, nezaporné €islo, s presnosti na 3
desetinna mista. Obecna definice common.xsd.

Radek 10 Odstranéni (D1, D5, <xsd:element name="odstraneni" type="Decimal3FrTyp" /> | Povinné pole. Uvadi se mnoZstvi odpadl vzniklych z vybranych

D10, D12): autovrakd pri zpracovani na Srédru, se kterymi bylo nakladano
nékterym ze zpUsobl XD1, XD5, XD10 nebo XD12 (kde X = A, B nebo
Q).

Vyplnuji provozovatelé zafizeni ke sbéru nebo zpracovani autovrak,
ktefi pfedavaji autovrak ke zpracovani drticimu zafizeni. PFi vyvozu
odpadu se vyplfiuje skutecné vyuziti odpadu.

Uvadi se mnoZstvi v tunach, nezdporné Eislo, s presnosti na 3
desetinna mista. Obecna definice common.xsd.

Nakladdani s odpady vzniklymi z | <xsd:element name="mimoSredr" -
vybranych autovrakd - type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />
zpracovani mimo Srédr

Radek 11 Materialové vyuZiti <xsd:element name="materialoveVyuziti" Povinné pole. Uvadi se mnozstvi odpadu vzniklych z vybranych
(R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, type="Decimal3FrTyp" /> autovrakd pfi zpracovani mimo Srédr, se kterymi bylo nakladano
R11, N10, N15): nékterym ze zplsobl XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11,

XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C).
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Vyplnuji provozovatelé zafizeni ke sbéru nebo zpracovani autovrak(,
ktefi autovrak zpracovavaji nebo predavaji ke zpracovani dalSimu
zarizeni, které neni srédrem.

PFi vyvozu odpadu se uvadi skutecné vyuziti.

Zarizeni, které provadi pfed pfedanim na Srédr ¢astecnou demontaz,
uvadi vyuZiti demontovanych odpadd. V pripadé, Ze je
autovrakoviSté zarover mistem zpétného odbéru a odevzdava
vyrobky (baterie, akumulatory & pneumatiky) vyrobci ¢i povinné
0s0bé, vyplriuje mnozstvi odevzdanych vyrobk( do radku 11 ¢i 12
dle informace od vyrobce ¢i povinné osoby.

Uvadi se mnozstvi v tunach, nezaporné Cislo, s pfesnosti na 3
desetinnd mista. Obecné definice common.xsd.

Radek 12 Energetické vyuZiti
(R1):

<xsd:element name="energetickeVyuziti"
type="Decimal3FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se mnozstvi odpadu vzniklych z vybranych
autovrakd pfi zpracovani mimo Srédr, se kterymi bylo nakladano
zplsobem XR1 (kde X = A, B nebo C).

Vypliuji provozovatelé zafizeni ke sbéru nebo zpracovani autovrakd,
ktefi autovrak zpracovavaji nebo predavaji ke zpracovani dalSimu
zarizeni, které neni Srédrem.

PFi vyvozu odpadu se uvadi skutecné vyuziti.

Zafizeni, které provadi pred pfedanim na Srédr ¢astecnou demontaz,
uvadi vyuziti demontovanych odpadd. V pfipadé, Ze je
autovrakovisté zarovern mistem zpétného odbéru a odevzdava
vyrobky (baterie, akumulatory ¢i pneumatiky) vyrobci ¢i povinné
0s0bé, vypliiuje mnozstvi odevzdanych vyrobk( do fadku 11 ¢i 12
dle informace od vyrobce ¢i povinné osoby.

Uvadi se mnozZstvi v tunach, nezaporné Cislo, s pfesnosti na 3
desetinna mista. Obecna definice common.xsd.
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Radek 13 Odstranéni (D1, D5, <xsd:element name="odstraneni" type="Decimal3FrTyp" /> | Povinné pole. Uvadi se mnozstvi odpadd vzniklych z vybranych

D10, D12): autovrak( pfi zpracovani mimo Srédr, se kterymi bylo nakladano
nékterym ze zpUsobl XD1, XD5, XD10, nebo XD12 (kde X = A, B nebo
Q).

Vyplnuji provozovatelé zafizeni ke sbéru nebo zpracovani autovrakd,
ktefi autovrak zpracovavaji nebo predavaji ke zpracovani dalSimu
zarizeni, které neni Srédrem.

PFi vyvozu odpadu se uvadi skutecné vyuZziti.

Zafizeni, které provadi prfed pfedanim na Srédr ¢aste¢nou demontaz,
uvadi vyuziti demontovanych odpadd. V pfipadé, Ze je
autovrakovisté zarovern mistem zpétného odbéru a odevzdava
vyrobky (baterie, akumulatory ¢i pneumatiky) vyrobci ¢i povinné
0s0bé, vypliiuje mnozstvi odevzdanych vyrobk( do radku 11 ¢i 12
dle informace od vyrobce ¢i povinné osoby.

Uvadi se mnozstvi v tunach, nezaporné Cislo, s pfesnosti na 3
desetinnd mista. Obecna definice common.xsd.

PInéni cild opétovného pouziti, | <xsd:element name="plneniCilu" -

vyuZiti a recyklace type="PlneniCiluTabulkaTyp" />

Radek 14 Opétovné pouZiti a <xsd:element name="opetovnePouzitiAVyuziti" Povinné pole. Radek 14 = (Fadek 4+5+8+9+11+12)/(2+6-7)*100. Uvadi

vyuziti type="Decimal2FrTyp" /> se s presnosti na 2 desetinna mista. Hodnota nesm{ byt vy3si nez
100. Obecna definice common.xsd.

Radek 15 Opétovné pouZiti a <xsd:element name="opetovnePouzitiARecyklace" Povinné pole. Radek 15 = (FAdek 4+5+8+11)/(2+6-7)*100. Uvadi se

recyklace type="Decimal2FrTyp" /> s pfesnosti na 2 desetinna mista. Hodnota nesmi byt vy33i nez 100.

Obecna definice common.xsd.
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List €. 5 - Samostatna pFiloha: Material ziskany z drceni autovrakd (povinné vypliiuji pouze zafFizeni, ktera ve svém provozu pouZivaji drZici zaFizeni - Srédr)

<xsd:element name="hmotnostOdpadu"
type="HmotnostOdpaduTabulkaTyp" />

Radek 1 Celkova hmotnost
odpadu vzniklych z vybranych
autovraku zpracovanych na
Srédru

<xsd:element name="celkovaHmotnost"
type="Decimal3FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se pouze hmotnost odpad z autovrakd
vzniklych v Ceské republice. Uvadi se hmotnost v tunéch, nezaporné
Cislo, s presnosti na 3 desetinna mista. Obecna definice
common.xsd.

Podil frakci vznikajicich na
Srédru z odpad( z vybranych
autovrakd

Radek 2 Zelezné kovy

<xsd:element name="zelezneKovy" type="Decimal2FrTyp"
/>

Povinné pole. Uvadi se podil Zeleznych kovl vznikajicich na Srédru

z odpadUl z vybranych autovrak(. Soucet radkl 2 az 5 musi byt roven
100. Uvadi se v % s pfesnosti na 2 desetinna mista. Obecna definice
common.xsd.

Radek 3 NeZelezné kovy

<xsd:element name="nezelezneKovy"
type="Decimal2FrTyp" />

Povinné pole. Uvadi se podil neZeleznych kov( vznikajicich na Srédru
z odpadl z vybranych autovrak(. Soucet radkd 2 az 5 musi byt roven
100. Uvadi se v % s presnosti na 2 desetinna mista. Obecna definice
common.xsd.

Radek 4 Lehka frakce

<xsd:element name="lehkaFrakce" type="Decimal2FrTyp"
/>

Povinné pole. Uvadi se podil lehké frakce vznikajici na Srédru

z odpadl z vybranych autovrak(. Soucet radkd 2 az 5 musi byt roven
100. Uvadi se v % s pfesnosti na 2 desetinnd mista. Obecna definice
common.xsd.

Radek 5 Tézka frakce

<xsd:element name="tezkaFrakce" type="Decimal2FrTyp"
/>

Povinné pole. Uvadi se podil tézké frakce vznikajici na Srédru

z odpadl z vybranych autovrak(. Soucet radkd 2 az 5 musi byt roven
100. Uvadi se v % s presnosti na 2 desetinna mista. Obecna definice
common.xsd.

Zpusob nakladani's
jednotlivymi frakcemi

<xsd:complexType
name="ZpusobNakladaniL5TabulkaTyp">
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vzniklymi z odpad( z
vybranych autovrakd (t)

Radek 6 Zelezné kovy <xsd:element name="zelezneKovy" Povinné pole. Uvadi se mnoZstvi Zeleznych kovi vzniklych z odpadt
type="ZpusobNakladaniRadekTyp" /> z vybranych autovrakd, se kterymi bylo nakladédno nékterym

z uvedenych zplsobd. PFi vyvozu odpadu se vypliuje skutecné
vyuziti odpadu, provedené mimo Gzemi CR. Uvédi se nezaporné ¢&islo
s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Radek 7 NeZelezné kovy <xsd:element name="nezelezneKovy" Povinné pole. Uvadi se mnoZstvi neZeleznych kovu vzniklych
type="ZpusobNakladaniRadekTyp" /> z odpadl z vybranych autovrak(, se kterymi bylo nakladano
nékterym z uvedenych zpUsobu. Pfi vyvozu odpadu se vypliiuje
skute¢né vyuZiti odpadu, provedené mimo Gzemi CR. Uvadi se
nezaporneé gislo s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Radek 8 Lehka frakce <xsd:element name="lehkaFrakce" Povinné pole. Uvadi se mnoZzstvi lehké frakce vzniklé z odpad
type="ZpusobNakladaniRadekTyp" /> z vybranych autovrakd, se kterou bylo nakladano nékterym

z uvedenych zplsobd. PFi vyvozu odpadu se vypliiuje skutecné
vyuziti odpadu, provedené mimo Gzemi CR. Uvédi se nezaporné ¢&islo
s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Radek 9 Tézka frakce <xsd:element name="tezkaFrakce" Povinné pole. Uvadi se mnoZstvi tézké frakce vzniklé z odpad(
type="ZpusobNakladaniRadekTyp" /> z vybranych autovrak, se kterou bylo naklddano nékterym

z uvedenych zpUsobd. PFi vyvozu odpadu se vyplriuje skutecné
vyuZiti odpadu, provedené mimo Gzemi CR. Uvadi se nezaporné &islo
s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Radek 10 Celkem <xsd:element name="celkem" Povinné pole. Uvadi se soucet fadkud 6 az 9 pro jednotlivé zplsoby
type="ZpusobNakladaniRadekTyp" /> nakladani (materidlové vyuziti, energetické vyuZziti, odstranéni).

) <xsd:complexType name="ZpusobNakladaniRadekTyp"> -

Materiadlové vyuziti (R2, R3, R4, | <xsd:element name="materialoveVyuziti" Povinné pole. Uvadi se mnoZzstvi jednotlivych frakci vzniklych
R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10, type="Decimal3FrTyp" /> z vybranych autovrakd pfi zpracovani na Srédru, se kterymi bylo
N15): naklddano nékterym ze zptsobl XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XRS,

XR9, XR11, XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C).
Uvadi se mnoZstvi v tunach, nezaporné Cislo, s pfesnosti na 3
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desetinna mista. Obecna definice common.xsd. Vyplni se pro List €. 5
Radek 6 aZ 10.

Energetické vyuziti (R1): <xsd:element name="energetickeVyuziti" Povinné pole. Uvadi se mnoZzstvi jednotlivych frakci vzniklych
type="Decimal3FrTyp" /> z vybranych autovrak( pfi zpracovani na Srédru, se kterymi bylo
nakladano zplsobem XR1 (kde X = A, B nebo Q).

Uvadi se mnoZstvi v tunach, nezaporné €islo, s presnosti na 3
desetinna mista. Obecna definice common.xsd. Vyplni se pro List €. 5
Radek 6 az 10.

Odstranéni (D1, D5, D10, D12): | <xsd:element name="odstraneni" type="Decimal3FrTyp" /> | Povinné pole. Uvadi se mnozZstvi jednotlivych frakci vzniklych

z vybranych autovrak( pfi zpracovani na Srédru, se kterymi bylo
naklddano nékterym ze zptsob( XD1, XD5, XD10 nebo XD12 (kde X =
A, B nebo Q).

Uvadi se mnozstvi v tunach, nezaporné Cislo, s pfesnosti na 3
desetinna mista. Vyplni se pro List ¢ 5 Radek 6 az 10.

DalSi valida¢ni kontroly

Tvrdé kontrola Ohladovatelem miiZe byt pouze Zafizeni s pfid&lenym ICZ. Nelze uvést ICP, ICZ skladu u pGvodce nebo ICOB. Toto zafizeni musi byt
zarizenim ke sbéru a zpracovani autovrakl (kontrola bude probihat oproti idajlim v odlitku Registru zafizeni - zafizeni musi byt
typu 11.1.1 nebo 3.1.1. nebo 3.2.7).

Tvrdé kontrola Pokud je Partner typ Subjekt bez ICO, musi byt vypin&no ICP. Nelze vyplnit ICZ, ICZ skladu u plvodce nebo ICOB.

Tvrda kontrola Kontroly v(ci tdajam uvedenych v Registru zafizeni k 31. 12. 2023.

Kontrola existence ICZ nebo ICOB v Registru zafizeni ve vazbé k subjektu ICO. Kontrola existence ICZ skladu u plivodce v Registru
skladdl ve vazbé k subjektu 1CO.

Kontrola adresnich Gdajl - rozsah kontroly zavisi na typu zarizeni. V pfipadé staciondrniho zafizeni a skladu u pvodce musi byt
uvedené adresni Udaje shodné s adresnimi Udaji zafizeni v RZ, v pfipadé mobilniho zafizeni pro sbér a vykup a obchodnika s
odpady musi byt uvedené adresni idaj shodné s adresnimi Udaji sidla provozovatele, popf. obchodnika v RZ, v pfipadé mobilniho
zafizeni pro nakladani se adresa nekontroluje.
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Kontroly v(ci Registru zafizeni plati pro zafizeni uvedené u ohlasovatele tak pro i pro zafizeni uvedené u partnera.

Tvrda kontrola Pokud ohlasovatel uvede u katalogového cisla odpadu kategorii odpadu N/O, nesmi zaroven vyplnit u kédu zpUsobu nakladani
hodnotu BN30.
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