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Komentar k datovému standardu a automatizovanym
kontrolam obsahu F_OVZ_TERM_JME

OhlaSovaci povinnost: Hlaseni terminu provedeni nebo zruSeni jednorazového méfreni emisi
Formular: F_OVZ_TERM_JME

Dle pFislusné legislativy: § 6 odst. 4 a 7 zakona €. 201/2012 Sb.; ¢ast A pfilohy €. 14 vyhlasky ¢. 415/2012
Sh.

Verze datové struktury a datového formatu elektronického dokumentu: F_OVZ_TERM_JME_2025_1
Verze komentare datového standardu: 1.0

Datum vydani: 24. 11. 2025
Ohlasovaci rok: 2026



Zakladni udaje

Radné/doplnéné hlaseni

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp" />

Obecna definice common.xsd’.

Rok vyplnéni formulare

<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2026" />

Rok 2026 (pribézna evidence).

Rok uskutecnéni méreni

<xsd:element name="rokUskutecneniMereni" type="RokTyp" />

Rok, ktery je na formulari automaticky dopocten na
zakladé roku uvedeného v pocatecnim datu terminu
provedeni méfeni. Obecna definice common.xsd.

Kontaktni Udaje zpracovatele
souhrnné provozni evidence

<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovateINTTyp" />

Uvede se identifikace uZivatele ISPOP, ktery bude
notifikovan ze systému ISPOP o stavu hlaseni.
Obecna definice F_ OVZ_common_2025_1.xsd?2.

Identifikace provozovatele a provozovny

Identifikace subjektu provozovatele

<xsd:element name="ohlasovatelProvozovatel"
type="OhlasovatelVseTyp" />

Zakladni identifika¢ni Udaje ohlaSovatele
(provozovatele). Rozsah udajl se lisi v zavislosti na
typu osoby. Ohlasovatelem muZe byt Pravnicka
osoba, Fyzicka osoba podnikajici, Pravnicka osoba
bez ICO, Fyzicka osoba, Zahrani¢ni pravnicka osoba a
Zahranicni fyzicka osoba. OhlaSovatel musi byt
registrovan v CRZP. Obecné definice common.xsd.

Identifikace provozovny

<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOvzTyp" />

Zakladni identifikacni Udaje provozovny ohlaSovatele.
Provozovna musi byt registrovana v CRZP. Obecna
definice F_OVZ_common_2025_1.xsd.

T Common.xsd (rok 2025) je definice popisujici spole¢na pole viech formulaft ohlasovanych prostiednictvim ISPOP. Obecné definice je proto zveFejifiovana v samostatnych dokumentech.
2 F_OVZ_Common_2025_1.xsd je definice popisujici spolecna pole viech formulafl agendy ovzdusi ohlasovanych prostfednictvim ISPOP. Definice je proto zvefejnéna v samostatném dokumentu.
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Udaje o méfFici skupiné, ktera provede méreni

MéFici skupina

<xsd:element name="mericiSkupina" type="OhlasovatelVseTyp" />

Identifikacni Udaje autorizované mé¥ici skupiny.
Rozsah Udaju se lisi v zavislosti na typu osoby.
Drzitelem rozhodnuti k autorizaci k jednorazovému
méreni emisi mdze byt Pravnicka osoba, Fyzicka
osoba podnikajici, Fyzicka osoba, Zahrani¢ni osoba
fyzickd, Zahrani¢ni osoba pravnicka. Subjekt
autorizované méfici skupiny musf existovat v CRZP.
Obecna definice common.xsd.

Méfici skupina - ostatni

<xsd:element name="mericiSkupinaOstatni"
type="MericiSkupinaOstatniTyp" />

Termin provedeni jednorazového méreni

Termin jednorazového méreni

<xsd:element name="termin" type="TerminOznameniTyp" />

Ozndmeni terminu méreni

<xsd:element name="oznameniTerminuMereniEmisiOd"
type="xsd:date" />

<xsd:element name="oznameniTerminuMereniEmisiDo"
type="xsd:date" minOccurs="0" />

Povinné se uvede pocate¢ni datum jednorazového
méreni emisi ve formatu DD.MM.RRRR. Je mozné
uvést koncové datum ve formatu DD.MM.RRRR.

Pokud se jednd o Fadné hlasenf a zaroven neni
zaskrtnuté pole ,Zruseni terminu méreni”, pak datum
terminu provedeni méfeni neni mozné ohlasit tak,
aby méreni probéhlo dFive nez 7. pracovni den od
ohlaseni, tj. aby mezi datem ohlaSeni a datem méreni
bylo méné nez 5 pracovnich dni.

Zruseni terminu méreni

<xsd:element name="zruseniTerminuMereni" type="xsd:boolean"
minOccurs="0" />

Zaskrtnuté pole symbolizuje zruSeni terminu
jednorazového méreni.
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Ucel jednorazového méreni

Ucel jednorazového méreni <xsd:element name="ucel" type="UcelTyp" /> -

<xsd:element name="vycetZnecistujicichLatek" type="VycetLatekTyp"
/>

<xsd:complexType name="VycetLatekTyp">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="znecistujiciLatka"
type="ZnecistujiciLatkaTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
/>

</xsd:sequence>

- G e e 1 Vycet méfenych znecistujicich latek. Minimalné 1
Vycet znediStujicich latek </xsd:complexType>

znecistujici latka je povinna.

<xsd:complexType name="ZnecistujiciLatkaTyp">
<xsd:sequence>

<xsd:element name="znecistujiciLatkaKod"
type="MediumStringTyp" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:element name="overeniAKontrola"
type="OvereniAKontrolaVyberTyp" />

Ovéfeni pInéni specifickych <xsd:element name="overeniPIneniEmisnichLimitu" o o o .y
emisnich limité nebo Kontrola AMS | type="xsd:boolean" minOccurs="0" /> Povinny vybér ,Ovéreni pInéni specn‘vlckych emisnich

N limit(" a/nebo ,Kontroly AMS podle CSN EN 14181".
podle CSN EN 14181, <xsd:element name="kontrolaAms" type="xsd:boolean"

minOccurs="0"/
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Pfedmét jednorazového méreni

PFedmét jednorazového méreni
emisi

<xsd:element name="udajeOZdrojichVydusichALatkach"
type="UdajeOZzdrojichVydusichALatkachTyp" />

<xsd:element name="predmetJednorazovehoMereniEmisi"
type="PredmetMereniTyp" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
/>

Méfeni se provadi za dany zdroj vyustény do daného
kominu/vyduchu. ZaloZi se pocet predmétl méreni
v zavislosti a poctu zdrojl a odpovidajicich komind.

Minimalné jeden pfedmét jednorazového méreni je
povinny.

Nazev méFeného stacionarniho
zdroje podle povoleni provozu

<xsd:element name="nazevMerenehoStacionarnihoZdroje"
type="LongStringTyp" />

Nazev stacionarniho zdroje podle povoleni provozu.
Povinny udaij.

Poradové cislo méfeného
stacionarniho zdroje v ISPOP

<xsd:element name="poradoveCisloStacionarnihoZdrojeVispop"
type="CisloZdrojeObecneTyp" />

Povinna hodnota, celé ¢islo nabyva hodnoty 001-999.
Poradové cislo méfeného stacionarniho zdroje

v ISPOP je jednoznacné (nelze zadat 2 stejna
poradova Cisla stacionarniho zdroje).

Vyduchy

<xsd:element name="vyduchy" type="VyduchyTyp" />

<xsd:element name="vyduch" type="VyduchTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />

ZaloZi se potfebny pocet oddild pro identifikaci
komin@/vyduchd. Minimalné jeden vyduch je
povinny.

Pfedmét jednorazového méreni - Vyduch - struktura zdznamu

Informace o vyduchu

<xsd:complexType name="VyduchTyp">

PoFadové cislo vyduchu/kominu v
ISPOP

<xsd:element name="poradoveCisloVyduchuKominuVispop"
type="CisloZdrojeObecneTyp" />

Uvede se €islo vyduchu/kominu stacionarniho
zdroje. Celé cislo, musi byt v rozsahu 001 az 999.
Povinny udaj.
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