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Popis zmén oproti verzi 1.0:

- Zpresnéni popisu povinnosti poli pro tabulku ,,Méreni emise — struktura zaznamu*
- Formalni Upravy pojmenovani poli v jednotlivych tabulkach (1. Sloupec) a doplnéni jednotek
- Zména rozsahu pole "Mnozstvi [t/rok]" v tabulce "Poplatek - struktura zdznamu"

Popis zmén oproti verzi 1.1:

- Oprava nazvu popisku pole ,Nazev nevyjmenovaného zdroje (§ 3 odst. 2 a 3 NV 615/2006
Sb.)” textem ,Nazev nevyjmenovaného zdroje (ptiloha ¢. 2 k zak. 201/2012 Sb., body 11.1. az
11.9.)“

- Zména hodnoty v ¢iselniku CisOVZ_NazevZdroje_L3.csv
plvodni text polozky v ¢iselniku
200000 Zdroje nevyjmenované podle § 3 NV 615/2006

novy text polozky v Ciselniku
200000 Zdroje nevyjmenované (body 11.1. az 11.9. pfilohy €. 2 k zak. €. 201/2012)
Popis zmén oproti verzi 1.2:
- Zpresnéni popisu povinnosti poli pro tabulku ,Emise — struktura zaznamu”
0 List¢.2-proVvOC

0 List¢.3—proTOC
O List¢.4—proNH3
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List 1. Identifikace provozovatele a provozovny

Pole i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

’

Radné/dopInéné hlaseni

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp" />

Obecnd definice common.xsd®.

Nazev KU nebo ORP dle organu
ochrany ovzdusi pfislusného pro
Oznameni o poplatku

<xsd:element name="overovatel" type="OverovatelTyp" />

Hodnota z ¢iselniku. Vybér ovérovatele musi
odpovidat podminkam stanovenych legislativou.

Udaje za rok

<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2012" />

Statutarni zastupce
provozovatele —Jméno a
PFijmeni

<xsd:element name="ohlasovatelOstatni"
type="0OhlasovatelOstatniTyp" />

Poplatek celkem za provozovnu

<xsd:element name="poplatekZaProvozovnu"
type="xsd:decimal" minOccurs="0" />

u

Povinna hodnota v pripadé, ze ,Typ hlaseni” je roven
A nebo B; Je-li roven C, zlistava polozka prazdna.
Soucet hodnot vsech poloZek ,Poplatek za
zpoplatiiovany zdroj - celkem [K&/rok]“ v pfipadé, ze
poloZka , Poplatek za zpoplatfiovany zdroj - celkem
[K&/rok]“ je rovna nebo vétsi 500.

Datum

<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp" />

Obecna definice common.xsd.

Typ hlaseni - obsahuje Udaje o
poplatku a/nebo Udaje souhrnné
provozni evidence

<xsd:element name="poplatkovePrilohySPE"
type="PoplatkovePrilohySPETyp" />

Povinna hodnota, nabyva hodnot A nebo B nebo C;
Hodnota odpovida vyplnéni listu 2.pokr a/nebo listu
3.pokr. Je-li na listu 2.pokr a/nebo listu 3.pokr.
uvedena nenulova hodnota jedné nebo vice polozZzek
s mnoZstvim emisi, nabyva polozka Typ hlaseni
hodnot A nebo B. V opacném pfipadé nabyva
hodnoty C.

Identifikace subjektu

<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOvzTyp" />

Uvedou se zakladni identifika¢ni idaje ohlaSovatele.
Rozsah udaju se lisi v zavislosti na typu osoby.
Obecnd definice F_OVZ_common.xsd’.

Identifikace provozovny

<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaTyp" />

Nazev provozovny

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota ve formatu ALFANUMER 70 znaka.

! common.xsd je definice popisujici spole¢na pole viech formulaFt ohlaovanych prostfednictvim ISPOP. Definice je proto zvefejfiovana v samostatném dokumentu.
2 F_OVZ_Common.xsd je definice popisujici spole¢na pole viech formulafi agendy ovzdusi ohlasovanych prostfednictvim ISPOP. Definice je proto zvefejnéna v samostatném dokumentu.
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Identifikacni Cislo provozovny
(ICP)

<xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp" />

Povinna hodnota ve tvaru NUM 9; posledni Cislice 1
nebo 2. Hodnota odpovida hodnoté registrované
v ISPOP.

Adresni Gdaje provozovny

<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" />

Uvedou se zakladni adresni Udaje provozovny.
Obecna definice common.xsd — struktura dat je v
adrese pozadovana dle <xsd:element
name="adresaNonlszr" type="AdresaNonlszrTyp"/>

Uzemné technicka jednotka (UTJ)

<xsd:element name="UTJ">

Povinna hodnota ve tvaru NUM 6 dle cCiselniku
Uzemné technickych jednotek UTJ vydaného CSU.

Kontaktni Gidaje zpracovatele
souhrnné provozni evidence

<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp" />

Uvede se identifikace uZivatele ISPOP, ktery bude
notifikovan ze systému ISPOP o stavu hlaseni. Viz
common.xsd.

Pfiloha : Hofici nebo zaparené
plochy (doly, lomy, skladky)

<xsd:element name="prilohaPlochy" type="FileDataTyp"
minOccurs="0" />

Priloha: Obecné (schéma,
sdéleni, aj.)

<xsd:element name="prilohaObecne" type="FileDataTyp"
minOccurs="0" />

List 2. Podklady oznameni o vypoctu poplatkl a udaje souhrnné provozni evidence spalovacich zdroj

U a spaloven odpadu

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Udaje o zdroji

<xsd:element name="zdroj" type="ZdrojTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

ZaloZi se pocet listl odpovidajici poctu spalovacich
zdrojd a/nebo zafizeni spaloven pro ohlasovani SPE.

Poradové Cislo zdroje

<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeTyp" />

Povinna hodnota, celé ¢islo nabyva hodnoty 1 —99.

Kategorie zdroje

<xsd:element name="kategorie" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota, nabyva hodnoty S nebo V nebo ZV

Agregovany spalovaci zdroj

<xsd:element name="agregovanySpalovaciZdroj"
type="xsd:boolean" />

Nabyva hodnot 0 (NE) nebo 1 (ANO).

Oznaceni sektoru

<xsd:element name="sektor" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota odpovida Ciselniku Oznaceni
sektoru podle Véstniku®.

Nazev zdroje

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota, ALFANUMER max. 60 znakd.

Uc¢innost [%]

<xsd:element name="ucinnost" type="xsd:decimal"

Povinna hodnota v ptipadé, ze Kategorie zdroje = ZV

® Véstnik MZP 2011, &astka 2, str. 15 - 22
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minOccurs="0" />

a Oznaceni sektoru # 6Ca nebo 6Cb nebo 6Cc.

Jmenovity tepelny vykon [MW}1]

<xsd:element name="tepelnyVykon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v pfipadé, Ze Oznaceni sektoru #
6Ca nebo 6Cb nebo 6Cc. Nabyva hodnot 0 — 1200 ve
tvaru NUM 7 Cislic z toho 3 desetinné.

Instalovany elektricky vykon
[MWe]

<xsd:element name="elektrickyVykon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru NUM 7 Cislic z toho 3 desetinné.

Jmenovity tepelny prikon [MW1]

<xsd:element name="tepelnyPrikon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v pfipadé, Ze Kategorie zdroje = ZV;
ve tvaru NUM 7 Cislic z toho 3 desetinné.

Projektovana kapacita spalovny
odpadu [t/rok]

<xsd:element name="kapacita" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v pfipadé, Ze Oznaceni sektoru =
6Ca nebo 6Cb nebo 6Cc; ve tvaru NUM 9 ¢islic z toho
1 desetinné.

Druh topenisté

<xsd:element name="druhTopeniste" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v pfipadé, Ze Oznaceni sektoru #
6Ca nebo 6Cb nebo 6Cc. Hodnota odpovida ciselniku
Druh topenisté podle Véstniku®

Provozni hodiny [hod/rok]

<xsd:element name="provozniHodiny" type="xsd:decimal" />

Povinna hodnota nabyva hodnot 0 — 8760 nebo 0 -
8784 v piipadé, Ze polozka Udaje za rok odpovida
prestupnému roku

VyuZiti kapacity [%]

<xsd:element name="vyuzitiKapcity" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v pfipadé, Ze Oznaceni sektoru #
6Ca nebo 6Cb nebo 6Cc; ve tvaru celé NUM 3 Cislice

Celkova vyroba tepla [GJ/ rok]

<xsd:element name="vyrobaTepla" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v ptipadé, Zze Provozni hodiny
[hod/rok] # O; ve tvaru celé NUM 8

Kombinovana vyroba tepla a el.
energie

<xsd:element name="kombinovane" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota nabyva hodnot ANO nebo NE

Informace o palivu

<xsd:element name="palivoSeq" type="PalivoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Informace o palivu — struktura zdznamu

Emise TZL [t/rok]

<xsd:element name="emiseTLZ" type="EmiseTyp" />

Povinna hodnota v ptipadé, ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3
desetinné

Emise SO2 [t/rok]

<xsd:element name="emiseS0O2" type="EmiseTyp" />

Povinna hodnota v pripadé, ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3
desetinné

Emise NOx [t/rok]

<xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseTyp" />

Povinna hodnota v ptipadé, Zze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3
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desetinné

Emise CO [t/rok]

<xsd:element name="emiseCO" type="EmiseTyp" />

Povinna hodnota v ptipadé, Ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3
desetinné

Emise organické latky vyjadrené
jako TOC [t/rok]

<xsd:element name="emiseTOC" type="EmiseTyp" />

Povinna hodnota v ptipadé, Ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3
desetinné

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kod latky, Mnozstvi latky

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Emise — struktura zaznamu

Informace o palivu — struktura zaz

namu

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Informace o palivu

<xsd:complexType name="PalivoTyp">

Zalozi se potfebny pocet oddil(l pro palivo/-a
(odpady) spalované ve zdroji.

Druh paliva nebo odpadu

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v ptipadé, ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0. Odpovida ¢iselniku Druh paliva nebo
odpadu podle Véstniku®

Vyhtevnost paliva [kJ/kg, kJ/m3]

<xsd:element name="vyhrevnost" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v ptipadé, Ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru celé NUM 6 Cislic

Spotreba paliva nebo odpadi
[t/rok, tis.m3/rok]

<xsd:element name="spotreba" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v ptipadé, Ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru NUM 10 ¢islic z toho 3
desetinné

Emise — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

Pfislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Emise dalSich znecistujicich
latek— Kod latky, MnozZstvi latky

<xsd:complexType name="EmiseTyp">

Zalozi se potrebny pocet oddili pro emise dalSich
znecistujicich latek

Nazev

<xsd:element name="nazev" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

Odpovida Ciselniku CIS_ZL. Je-li polozka vyplnéna, je
povinna polozka , Emise dalSich znecistujicich Idtek
[t/rok] - MnoZstvi ldtky”.
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Kéd

<xsd:element name="kod" type="LongStringTyp" minOccurs="0"

/>

Odpovida ciselniku CIS_ZL. Je-li poloZka vyplnéna, je
povinna polozka , Emise dalSich znecistujicich Idtek
[t/rok] - MnoZstvi ldtky”.

Mnozstvi [t/rok]

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Nabyva hodnot NUM 15 ¢islic z toho MAX 12
desetinnych. Je-li polozka vyplnéna, je povinna
polozka ,Emise dalsich znecistujicich latek [t/rok] -
Kod latky“. Pro Kéd = VOC nabyva hodnota tvaru
NUM 8 Cislic z toho 3 desetinné.

List 2. pokr. Poplatek za samostatny zvlasté velky, velky nebo stfedni spalovaci zdroj nebo spalovnu odpadu

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd sabloné Sabloné F_OVZ_SPOJ nebo logicka
kontrola

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Poplatky za zdroje

<xsd:element name="poplatkySpalovaciZdroje" minOccurs="0">

ZaloZi se potrebny pocet oddilli pro poplatky
spalovacich zdrojd a/nebo spalovnu.

Poplatek za skladbu zdrojli

<xsd:element name="poplatekZdroj" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

ZaloZi se potfebny pocet zdroju.

Poradové Cislo zdroje

<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeTyp" />

Povinna hodnota, nabyva celé hodnoty 1-99;
hodnota odpovida hodnoté existujici v poloZce
Poradové cislo zdroje List 2.

Emise TZL [t/rok]

<xsd:element name="poplatekTLZ" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 Cislic z toho 4 desetinné.

Emise SO2 [t/rok]

<xsd:element name="poplatekSO2" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 Cislic z toho 4 desetinné.

Emise NOx [t/rok]

<xsd:element name="poplatekNOx" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 Cislic z toho 4 desetinné.

Emise CO [t/rok]

<xsd:element name="poplatekCO" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 Cislic z toho 4 desetinné.

Emise dalsich znedistujicich latek
[t/rok]

<xsd:element name="poplatek" type="PoplatekTyp"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 Cislic z toho 4 desetinné.

Poplatek celkem za zdroj [K¢/rok]

<xsd:element name="poplatekCelkem" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Soucet poplatkd pro dany zdroj pro vsechny
zpoplatnéné emise.

Ptiloha: Priloha k poplatku za
spalovaci zdroje a spalovny

<xsd:element name="prilohaSpalovny" type="FileDataTyp"
minOccurs="0" />
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Poplatek — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Poplatek — struktura zaznamu

<xsd:complexType name="PoplatekTyp">

Nazev

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Odpovida Ciselniku CIS_ZL_POPL. Je-li polozka
vyplnéna, je povinna polozka , Emise dalsich
znecistujicich latek [t/rok] - MnoZstvi latky”.

Mnozstvi [t/rok]

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Nabyva hodnot NUM 9 ¢islic z toho MAX 4
desetinnych. Je-li poloZzka vyplnéna, je povinna
polozka , Ndzev”.

Poplatek [K¢&/rok]

<xsd:element name="poplatek" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota poplatku odpovida nasobku mnozstvi
znecistujici latky a sazby uvedené pfiloze €. 1, bod B
k zakonu 86/2002 Sb. v platném znéni,
zaokrouhlenému na celé 100 K¢.

List 3. Podklady oznameni o vypoctu poplatki a tidaje souhrnné provozni evidence ostatnich zdroji z

necistovani ovzdusi

Pole ¢i sekce ve formulari

Pfislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Udaje o zdroji

<xsd:complexType name="0OstatniZdrojeTyp">

Zalozi se pocet listli odpovidajici poctu ostatnich
zdroju pro ohlasovani SPE.

Agregovany zdroj

<xsd:element name="agregovanyOstatniZdroj"
type="xsd:boolean" />

Nabyva hodnot 0 (NE) nebo 1 (ANO)

Pocet provoznich hodin zdroje

<xsd:element name="provozniHodiny" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Polozka nabyva hodnot 0 — 8760 nebo 0 - 8784
v ptipadé, 7e polozka Udaje za rok odpovida
prestupnému roku.

Poradové Cislo zdroje

<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeOstatniTyp" />

Povinna hodnota, celé cislo nabyva hodnoty 101 —
999.

Kategorie zdroje

<xsd:element name="kategorie" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota, nabyva hodnoty S nebo V nebo ZV.

Oznaceni sektoru

<xsd:element name="sektor" type="LongStringTyp" />
<xsd:element name="kod" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota odpovida Ciselniku Oznaceni
sektoru podle Véstniku®

Nazev zdroje

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />

Povinna hodnota odpovida Ciselniku NazZdr.

Nazev nevyjmenovaného zdroje

<xsd:element name="nevyjmenovany" type="LongStringTyp"

Povinna hodnota v pfipadé, Ze Nazev zdroje
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(pfiloha €. 2 k zak. 201/2012 Sb.,
body 11.1. a7 11.9.)

minOccurs="0" />

odpovida 200000 nebo 200100; ALFANUMER 60
znaku.

Informace o palivu

<xsd:element name="palivoSeq" type="PalivoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Informace o palivu — struktura zdznamu.

Spotieba VOC dle § 3a+b)
vyhlasky ¢. 337/10 v t/rok

<xsd:element name="spotrebaVOCa" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 Cislic z toho 3 desetinné.

Spotieba VOC dle § 3c+d)
vyhlasky ¢. 337/10 v t/rok

<xsd:element name="spotrebaVOCb" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Spotifeba VOC dle § 3e) vyhlasky
¢.337/10 v t/rok

<xsd:element name="spotrebaVOCc" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Druh vyrobku

<xsd:element name="druhVyrobku" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Hodnota odpovida ciselniku Druh vyrobku podle
Véstniku®. Je-li vyplnéna, jedna polozka z dvojice
poloZek Druh vyrobku/Jiny druh vyrobku a MnoZstvi
vyrobku, musi byt vyplnény obé dvé.

Jiny druh vyrobku

<xsd:element name="jinyDruhVyrobku" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/

Hodnota ve tvaru ALFANUMER 50 znakd. Je-li
vyplnéna, jedna poloZka z dvojice poloZek Druh
vyrobku/Jiny druh vyrobku a Mnozstvi vyrobku, musi
byt vyplnény obé dvé.

MnoZstvi vyrobku [t] nebo bez
jednotky ve vazbé na Ciselnik
vyrobk(l a nazev zdroje v CP4

<xsd:element name="mnozstviVyrobku" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru celé NUM 7. Je-li vyplnéna, jedna
polozka z dvojice polozek Druh vyrobku/Jiny druh
vyrobku a MnoZstvi vyrobku, musi byt vyplnény obé
dvé.

Emise TZL [t/rok]

<xsd:element name="emiseTLZ" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise SO2 [t/rok]

<xsd:element name="emiseS0O2" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise NOx [t/rok]

<xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise CO [t/rok]

<xsd:element name="emiseCO" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise organické latky vyjadrené
jako VOC [t/rok]

<xsd:element name="emiseVOC" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise NH3 [t/rok]

<xsd:element name="emiseNH3" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kod latky, Mnozstvi latky

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Emise — struktura zaznamu.
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Informace o palivu — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Informace o palivu

<xsd:complexType name="PalivoTyp">

Zalozi se potfebny pocet oddil(l pro palivo/-a
(odpady) spalované ve zdroji

Druh spalovaného paliva nebo
odpadu

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Odpovida Ciselniku Druh paliva nebo odpadu podle
Véstniku®. Je-li vyplnéna jedna polozka z trojice
poloZek Druh paliva nebo odpadu, Vyhievnost paliva
a Spotreba paliva a odpadl, musi byt vyplnény
vsechny tfi.

Vyhtevnost paliva [kJ/kg, kJ/m3]

<xsd:element name="vyhrevnost" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru celé NUM 6 Cislic. Je-li vyplnéna
jedna polozka z trojice polozek Druh paliva nebo
odpadu, Vyhrevnost paliva a Spotfeba paliva a
odpad(, musi byt vyplnény vsechny tfi.

Spotieba spaleného paliva nebo
odpadi [t/rok, tis. m*/rok]

<xsd:element name="spotreba" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru NUM 10 ¢islic z toho 3 desetinné.
Je-li vyplnéna jedna poloZka z trojice poloZek Druh
paliva nebo odpadu, Vyhievnost paliva a Spotieba
paliva a odpad(, musi byt vyplnény viechny tfi.

Emise — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kod latky, Mnozstvi latky

<xsd:complexType name="EmiseTyp">

Zalozi se potrebny pocet oddilli pro emise dalSich
znecistujicich latek

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"

Odpovida Ciselniku CIS_ZL. Je-li polozka vyplnéna, je

Nazev minOccurs="0" /> povinna poloZka , Emise dalSich znecistujicich Idtek
- [t/rok] - MnoZstvi ldtky”.
. . Odpovida Ciselniku CIS_ZL. Je-li polozka vyplnéna, je
) <xsd:el t ="kod" type="LongStringTyp" 0] ="0" . y -~ v, iv oot s
Kod xsa:element name=-kod™ type=-LongstringTyp mintccurs povinnd polozka ,Emise dalSich znecistujicich latek

/>

[t/rok] - MnoZstvi ldtky”.

Mnozstvi [t/rok]

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Nabyva hodnot NUM 15 ¢islic z toho MAX 12
desetinnych. Je-li polozka vyplnéna, je povinna
polozka ,Emise dalSich znecistujicich Iatek [t/rok] -
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Kod latky”. Pro Kéd = TOC nabyva hodnota tvaru
NUM 8 Cislic z toho 3 desetinné.

List 3. pokr. Poplatek za samostatny zvlasté velky, velky nebo stfedni ostatni staciondrni zdroj

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Poplatky za zdroje

<xsd:element name="poplatkyOstatniZdroje" minOccurs="0">

Zalozi se potrebny pocet oddill pro poplatky
ostatnich zdroju.

Poplatek za skladbu zdroju

<xsd:element name="poplatekZdroj" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

Zalozi se potrebny pocet zdroju.

Poradové Cislo zdroje

<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeOstatniTyp" />

Povinna hodnota, nabyva hodnoty 101-999; hodnota
odpovida hodnoté existujici v poloZce Poradové cislo
zdroje List 3.

Emise TZL [t/rok]

<xsd:element name="poplatekTLZ" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 &islic z toho 4 desetinné.

Emise SO2 [t/rok]

<xsd:element name="poplatekSO2" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 &islic z toho 4 desetinné.

Emise NOx [t/rok]

<xsd:element name="poplatekNOx" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 &islic z toho 4 desetinné.

Emise CO [t/rok]

<xsd:element name="poplatekCO" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 &islic z toho 4 desetinné.

Emise VOC [t/rok]

<xsd:element name="poplatekVOC" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 &islic z toho 4 desetinné.

Emise NH3 [t/rok]

<xsd:element name="poplatekNH3" type="PoplatekTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 &islic z toho 4 desetinné.

Emise dalSich znedistujicich latek
[t/rok]

<xsd:element name="poplatek" type="PoplatekTyp"
minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

Hodnota ve tvaru NUM 9 &islic z toho 4 desetinné.

Poplatek celkem za zdroj [K¢/rok]

<xsd:element name="poplatekCelkem" type="xsd:decimal" />

Hodnota poplatku odpovida nasobku mnozstvi
znecistujici latky a sazby uvedené pfiloze ¢. 1, bod B
k zdkonu 86/2002 Sb. v platném znéni,
zaokrouhlenému na celé 100 K¢.

Ptiloha: Priloha k poplatku za
ostatni zdroje

<xsd:element name="prilohaPoplatkuZaOstatniZdroje"
type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

PFiloha: Pfiloha k CP 8 - 10: Roéni
hmotnostni bilance rozpoustédel

<xsd:element name="prilohaRocniHmotnostiBilance"
type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

Poplatek — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

| Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
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odkaz jiny vysvétlujici dokument

Poplatek — struktura zaznamu

<xsd:complexType name="PoplatekTyp">

Nazev

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Odpovida Ciselniku CIS_ZL_POPL. Je-li polozka
vyplnéna, je povinna polozka , Emise dalsich
znecistujicich latek [t/rok] - MnoZstvi latky”.

Mnozstvi [t/rok]

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Nabyva hodnot NUM 9 dislic z toho MAX 4
desetinnych. Je-li polozka vyplnéna, je povinna
poloZka , Ndzev”.

Poplatek [Ké&/rok]

<xsd:element name="poplatek" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota poplatku odpovida nasobku mnozstvi
znecistujici latky a sazby uvedené pfiloze ¢. 1, bod B
k zdkonu 86/2002 Sb. v platném znéni,
zaokrouhlenému na celé 100 K¢.

List 4. Udaje o kominech nebo vyd

usich zdroju zneéistovani ovzdusi

Pole i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Udaje o kominu

<xsd:element name="komin" type="KominTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

ZaloZi se pocet listll odpovidajici poctu komind
a/nebo vyduch.

Poradové Cislo vyduchu (kominu)

<xsd:element name="cislo" type="CisloKominuTyp" />

Povinna hodnota, celé ¢islo nabyva hodnoty 1 —999.

Fiktivni komin

<xsd:element name="fiktivni" type="xsd:boolean" />

Nabyva hodnot 0 nebo 1.

Poradové Cislo kazdého
jednotlivého zdroje zausténého
do komina (vyduchu)

<xsd:element name="zdroj" type="CisloZdrojeObecneTyp" />

Povinna hodnota, celé ¢islo nabyva hodnoty 1 —999;
hodnota odpovida hodnoté existujici v polozZce
Poradové Cislo zdroje List 2 nebo hodnoté existujici
v poloZce Poradové Cislo zdroje List 3.

Vyska kominu (vyduchu) [m]

<xsd:element name="vyska" type="xsd:decimal" />

Povinna hodnota ve tvaru celé NUM 3.

Prifez v koruné kominu, prarez
vyduchu [m2]

<xsd:element name="prurez" type="xsd:decimal" minOccurs="0"

/>

Povinna hodnota v ptipadé, Ze Fiktivni komin = 0 ve
tvaru NUM 7 ¢islic z toho 3 desetinné.

Souradnice paty kominu nebo
vyduchu N stupné

<xsd:element name="souradniceNdeg"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé ¢islo 48 —51.

Souradnice paty kominu nebo
vyduchu N minuty

<xsd:element name="souradniceNmin"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé ¢islo 0 — 59.

Souradnice paty kominu nebo
vyduchu N vtefiny

<xsd:element name="souradniceNsec" type="xsd:decimal"/>

Povinna hodnota v rozsahu 0 — 59,999.
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Souradnice paty kominu nebo
vyduchu E stupné

<xsd:element name="souradniceEdeg"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé ¢islo 12 — 18.

Souradnice paty kominu nebo
vyduchu E minuty

<xsd:element name="souradniceEmin"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé ¢islo 0 — 59.

Souradnice paty kominu nebo
vyduchu E vtefiny

<xsd:element name="souradniceEsec" type="xsd:decimal"/>

Povinna hodnota v rozsahu 0 — 59,999.

Primeérna rychlost plyn v [m/s]

<xsd:element name="rychlostPlynu" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v pripadé, Ze Fiktivni komin = 0 ve
tvaru celé NUM 2.

Primérna teplota plyna [°C]

<xsd:element name="teplotaPlynu" type="xsd:decimal" />

Povinna hodnota ve tvaru celé NUM 3.

Casovy rezim vypousténi emisi

<xsd:element name="casovyRezim" type="CasovyRezimTyp"
minOccurs="0" />

Denni rezim

<xsd:element name="denni">

<xsd:element name="PetAzSestnact" type="xsd:boolean"

Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;

6-16 ) Odpovida ciselniku Casovy reZim vypousténi emisi
minOccurs="0"/> P Y .3 y yp
podle Véstniku®.
| | " | Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="ctrnactAzPulnoc" type="xsd:boolean e v N ox . . iy o,
14-24 . - Odpovida Ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi
minOccurs="0"/> Y .3
podle Véstniku®.
| " Y | Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="dvacetazOsm" type="xsd:boolean s v N ox . . iy
20-8 Odpovida Ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi

minOccurs="0"/>

podle Véstniku®.

Tydenni rezim

<xsd:element name="tydenni">

<xsd:element name="pracDny" type="xsd:boolean"

Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;

Prac. Dny minOccurs="0" /> Odpovida ¢iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
- podle Véstniku®.
| | " ; Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="soboty" type="xsd:boolean s v i T ey
So minOccurs="0"/> Odpovida Ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi
podle Véstniku®.
| " " " Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="nedele" type="xsd:boolean s s W A vex e .
ne Odpovida Ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi

minOccurs="0"/>

podle Véstniku®.

Roéni rezim

<xsd:element name="rocni">

15.12.-15.4.

<xsd:element name="ADekada" type="xsd:boolean"

Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
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minOccurs="0"/>

Odpovida ¢&iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
podle Véstniku®.

<xsd:element name="BDekada" type="xsd:boolean"

Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;

15.3.-15.7. minOccurs="0" /> Odpovidvé (V:i?elr;iku Casovy rezim vypousténi emisi
podle Véstniku®.
Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="CDekada" type="xsd:boolean" OV|nnfa ,‘3, no ?o L ,a (3. note nvevo, Lo
15.6. - 15.10. . - Odpovida Ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi
minOccurs="0"/> « o3
podle Véstniku®.
Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:el t ="DDekada" type="xsd:boolean" s g X A vex
15.9.-15.1 xsa:element name ekada’ type= xsd:boolean Odpovida Ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi

minOccurs="0"/>

podle Véstniku®.

Casovy rezim - spojeny kéd

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota ve tvaru NUM 9; Hodnota
odpovida spojenému kddu slozenému z hodnot 0
nebo 1 &iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
podle Véstniku®.

Provozni hodiny komina
[hod/rok]

<xsd:element name="provozniHodiny" type="xsd:decimal" />

Povinna hodnota nabyva hodnot 0 — 8760 nebo 0 -
8784 v piipadé, Ze polozka Udaje za rok odpovida
prestupnému roku.

Druh odlucovace

<xsd:element name="odlucovace" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Hodnota odpovida ciselniku Druh odlucovace podle
Véstniku®.

Emise TZL [t/rok]

<xsd:element name="emiseTLZ" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise SO2 [t/rok]

<xsd:element name="emiseS0O2" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise NOx [t/rok]

<xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise CO [t/rok]

<xsd:element name="emiseCO" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise organické latky vyjadrené
jako VOC [t/rok]

<xsd:element name="emiseVOC" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise organické latky vyjadrené
jako TOC [t/rok]

<xsd:element name="emiseTOC" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 &islic z toho 3 desetinné.

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kod latky, Mnozstvi latky

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Emise — struktura zaznamu.
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Emise — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Emise dalSich znedistujicich latek

_Kod litky, Mno3stvi Iatky <xsd:complexType name="EmiseTyp">

Zalozi se potrebny pocet oddili pro emise dalSich
znecistujicich latek.

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"

Odpovida Ciselniku CIS_ZL. Je-li polozka vyplnéna, je

Nazev minOccurs="0" /> povinna polozka , Emise dalSich znecistujicich Idtek
- [t/rok] - MnoZstvi Idtky”.
— " . _— w~n | Odpovida Ciselniku CIS_ZL. Je-li polozka vypInéna, je
< : = = = . . . v, vivy s s .
Kéd xsd:element name="kod" type="LongstringTyp" minOccurs="0 povinna polozka , Emise dalSich znecistujicich Idtek

/>

[t/rok] - MnoZstvi ldtky”.

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"

Mnoizstvi [t/rok] minOccurs="0" />

Nabyva hodnot NUM 15 ¢islic z toho MAX 12
desetinnych. Je-li polozka vyplnéna, je povinna
polozka ,Emise dalSich znecistujicich Iatek [t/rok] -
Kod ldatky”. Pro Kéd = NH3 nabyva hodnota tvaru
NUM 8 Cislic z toho 3 desetinné.

List 5. Udaje o autorizovanych méfenich a tGdaje o stanoveni mnozstvi emisi jinym zpisobem

Pole ¢i sekce ve formulari PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

Udaje o zdroji <xsd:element name="mereni" type="MereniTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

Zalozi se pocet listll odpovidajici po¢tu méreni pro
ohlasovani SPE.

Poradové Cislo zdroje
<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeObecneTyp"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota, celé cislo nabyva hodnoty 1 —999;
hodnota odpovida hodnoté existujici v polozce
Poradové cislo zdroje List 2 nebo hodnoté existujici
v poloZce Poradové Cislo zdroje List 3.

Datum méreni <xsd:element name="datum" type="xsd:date" minOccurs="0" /> | Datum ve tvaru RRRR-MM-DD.

Emise TZL <xsd:element name="emiseTLZ" type="EmiseMereniTyp" /> Viz Méreni Emise — struktura zaznamu
Emise SO2 <xsd:element name="emiseS0O2" type="EmiseMereniTyp" /> Viz Méreni Emise — struktura zaznamu
Emise NOx <xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseMereniTyp" /> Viz Méreni Emise — struktura zaznamu
Emise CO <xsd:element name="emiseCO" type="EmiseMereniTyp" /> Viz Méreni Emise — struktura zaznamu
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Emise VOC

<xsd:element name="emiseVOC" type="EmiseMereniTyp" />

Viz Méreni Emise — struktura zaznamu

Emise dalSich ZL

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseMereniTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Méreni Emise — struktura zaznamu.

Pfiloha - Udaje méfeni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu.

<xsd:element name="prilohalList5AutorizovaneMereni_1"
type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

Lze vlozit pfilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méreni.

Pfiloha - Udaje méreni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu.

<xsd:element name="prilohalList5AutorizovaneMereni_2"
type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

Lze vlozit pfilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méteni.

Pfiloha - Udaje méreni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu.

<xsd:element name="prilohalList5AutorizovaneMereni_3"
type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

Lze vlozit pfilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méreni.

Pfiloha - Udaje méreni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu.

<xsd:element name="prilohalList5AutorizovaneMereni_4"
type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

Lze vlozit pfilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méreni.

Pfiloha - Udaje mé&feni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu.

<xsd:element name="prilohalList5AutorizovaneMereni_5"
type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

Lze vlozit pfilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méteni.

Meéreni emise — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPOJ

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz jiny vysvétlujici dokument

vev.r

Emise dalSich znecistujicich latek
— hmot. koncentrace, MVE,
stanoveni MVE

<xsd:complexType name="EmiseMereniTyp">

Zalozi se potrebny pocet oddilli pro emise dalSich
znecistujicich latek.

Nazev

<xsd:element name="IatkaNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Odpovida Ciselniku CIS_ZL. Je-li polozka vyplnéna, je
povinna polozka “hmot. koncentrace a/nebo MVE*.

Kéd

<xsd:element name="latkaKod" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

Odpovida Ciselniku CIS_ZL. Je-li polozka vyplnéna, je
povinna polozka “hmot. koncentrace a/nebo MVE*.

hmot. koncentrace [mg/m?3]

<xsd:element name="koncentrace" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru NUM 13 ¢islic 3 desetinna mista.
Je-li poloZka vyplnéna, je povinna polozka ,Ndzev
dalsi ZL“.

jednotka hmotn. koncentrace

<xsd:element name="jednotkaKoncentrace"

Hodnota ve tvaru ALFANUMER 8 znakd. Je-li polozka

Komentdr k datovému standardu a automatizovanym kontroldm obsahu F_OVZ_SPOJ, v 1.2

16/17




type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> vyplnéna, je povinna polozka , Ndzev dalsi ZL".

" " " T - Hodnota ve tvaru NUM 11 ¢islic 3 desetinnd mista.
L, ;. <xsd:element name="MVE" type="xsd:decimal" minOccurs="0 . ‘ . L N .
MVE [mérna vyrobni emise] /> Je-li polozka vyplnéna, je povinna polozka ,Ndzev

dalsi ZL".

Hodnota odpovida ¢iselniku Jednotka mérné vyrobni
emise podle Véstniku. Je-li polozka vyplnéna, je
povinna polozka , Ndzev dalsi ZL“.

<xsd:element name="MVEjednotka" type="LongStringTyp"

jednotka MVE minOccurs="0" />

< : =|| n =II n H s ’ e
Stanoveni MVE A, B xsd:element name="mveStanovena" type="MVEStanovenaTyp Po:/mna hodnota r}abyva hodnot A nebo B podle
/> zplsobu stanoveni MVE.
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