Ministerstvo Zivotniho prostredi

ISPOP

Komentar k datovému standardu a automatizovanym kontrolam obsahu
F_ODP_PCB

Ohlasovaci povinnost: Evidencni list pro inventarizaci zafizeni a latek podle § 39 odst. (8) zakona
o odpadech, u nichZ se prokazuje neptitomnost PCB podle § 27 odst. (7) zdkona o odpadech
Formulai: F_ODP_PCB

Dle prislusné legislativy: Priloha €. 2 k vyhlasce ¢. 384/2001 Sb.

Verze datové struktury a datového formatu elektronického dokumentu: F_ODP_PCB_2014_1

Verze komentare datového standardu: 1.0

Datum vydani: 30. 6. 2014
Ohlasovaci rok: 2015



LIST €. 0 — Identifikace vlastnika

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Vybér fadné/Doplnéné
hlaseni

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>

Obecné definice common.xsd*

Registracni Cislo evidencniho
listu

<xsd:element name="registracniCislo"
type="RegistracniCisloTyp"/>

Musi odpovidat registracnimu cislu uvedenému na listu €. 1.

7 v

Blize viz tabulka , Registracni Cislo evidencniho listu“.

List ¢islo O

<xsd:element name="listCislo0" type="xsd:int" fixed="0"/>

Hodnota 0.

<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2015" />

Rok ohlaseni — 2015.

Vlastnik (drzitel)

<xsd:element name="ohlasovatel"
type="OhlasovatelOdpTyp"/>

Obecna definice F_ODP_common_2014_1.xsd>

Povérena osoba

<xsd:complexType name="PoverenaOsobaTyp">

Jméno <xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp"/> -
< : =ll HH o =ll H H n >
PFijment xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp"/ i
Kontakt <xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp"/> Obecna definice common.xsd.

Za spravnost
(zastupce vlastnika

(drzitele))

<xsd:complexType name="ZaSpravnostTyp">
<xsd:element name="jmeno" type="LongStringTyp"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="LongStringTyp"/>

7 vs

Registracni Cislo evidencniho |

istu

Pole ¢i sekce ve formulaFi

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Registracni Cislo evidencniho
listu

<xsd:element name="registracniCislo"
type="RegistracniCisloTyp"/>

Prvni Ctyrcisli je certifikacni Cislo osoby provadéjici odbér
vzorku nebo jiny zplsob prokazani (ne)existence PCB,
vicecisli tvofi poradové cislo vzorkovnice.

! Common.xsd je definice popisujici spole¢nd pole viech formulait ohladovanych prostiednictvim ISPOP. Obecn definice je proto zvefejfiovana v samostatném dokumentu.
2F_ODP_common_2014_1.xsd je definice popisujici spole¢nd pole viech formulait agendy odpadd ohladovanych prostiednictvim ISPOP. Obecna definice je proto zveFejfiovana v samostatném dokumentu.
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4 Cisla pted lomitkem

<xsd:element name="prefix"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

MuUZe nabyvat hodnot:

- 9999 v pripadé, Ze prokazani (ne)existenci PCB se
provadi odectenim ze Stitku nebo na zdkladé
¢estného prohlaseni vyrobce.

- 8888 v pripadé, Ze PCB v naplni je stanoveno
analytickym stanovenim pred 1. 1. 2002, coz
znamena, Ze Udaje "ldentifikacni ¢islo osoby
provadéjici odbér" a "Kéd laboratore" nejsou znamé.

- 7777 v pfipadé, Ze prokazani (ne)existenci PCB je
odectenim ze Stitku nebo na zakladé ¢estného
prohlaseni vyrobce zafizeni i s originalni (stavajici)
naplni a naplin PCB neobsahuje.

- 6666 v pripadé, Ze je ohlasovano za mala zafizeni
pod 5 litrQ.

- 5555 v pripadé lehce kontaminovanych zafizeni.

- Jiné ctyficisli, které odpovida certifikacnimu cislu
osoby provadéjici odbér vzorku dle souvisejici
legislativy.

6 Cisel za lomitkem

<xsd:element name="suffix" type="xsd:nonNegativelnteger'
minOccurs="0"/>

Poradové Cislo vzorkovnice.
Povinné v pfipadé, Ze se v predcisli vyplfiuje Cislo osoby
provadéjici odbér vzorku (jiné ctyrcisli).

LIST ¢. 1 - Identifikace provozovatele

Pole ¢i sekce ve formulaFi

PFislusny nazev elementu v xsd sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Registracni Cislo evidencniho
listu

<xsd:element name="registracniCislo"
type="RegistracniCisloTyp"/>

List Cislo 1

<xsd:element name="listCislo1" type="xsd:int" fixed="1"/>

Hodnota 1.
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Inventarizaci provadi

<xsd:element name="inventarizaciProvadi"
type="InventarizaciProvadiVyberVycetTyp"/>

V evidencnim listu 0 se vypliuji Udaje o vlastnikovi, v listu 1
— pokud inventarizaci provadi vlastnik, zlistane
nevyplnéno, pokud provozovatel — vyplnit vSechna povinna
pole.

Vybér Provozovatel /
Vlastnik

<xsd:simpleType
name="InventarizaciProvadiVyberVycetTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="PROVOZOVATEL"/>
<xsd:enumeration value="VLASTNIK"/>
</xsd:restriction>

IC vlastnika (drzitele)

<xsd:element name="vlastniklc" type="IcTyp"
minOccurs="0"/>

Musi odpovidat IC vlastnika uvedeného na listu €. 0.
Obecna definice common.xsd

Provozovatel

<xsd:element name="provozovatel"
type="OhlasovatelOdpTyp"/>

V ptipadé, 7e inventarizaci provadi vlastnik, musi se IC
provozovatele shodovat s IC vlastnika. V pripadé, Ze
inventarizaci provadi provozovatel, musi byt IC odli$né od
IC vlastnika. Obecné definice F_ODP_common_2014_1.xsd

Povérena osoba

<xsd:element name="poverenaOsoba"
type="PoverenaOsobaTyp"/>

Povérena osoba provozovatele/vlastnika, ktery provadi
inventarizaci.

LIST €. 1 — Zafizeni nebo PCB

Pole ¢i sekce ve formulaFi

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCBnebo logicka
kontrola

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Misto zarizeni

<xsd:element name="mistoUmisteni"
type="MistoUmisteniOdpPcbTyp"/>

Misto umisténi zarizeni

<xsd:element name="mistoUmisteni“
type="ExtraLongStringTyp“/>

Obec

<xsd:element name="obec” type="“Nazev48Typ“/>

Koéd obce (IC zUJ)

<xsd:element name="kodObce” type="IcZujTyp“/>

Hodnota KOD z ¢iselniku Ul_OBCE pokud nema zadanu
hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD, jinak hodnota KOD
z ¢iselniku UI_MOMOC (Ciselnik obci a méstskych casti).

Specifikace mista

<xsd:element name="specifikaceMista“
type="ExtraLongStringTyp“/>
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Zarizeni nebo PCB

<xsd:element name="zarizeniNeboPcb"
type="ZarizeniNeboPcbTyp"/>

Vyrobni Cislo zafizeni (jina
identifikace)

<xsd:element name="vyrobniCisloZarizeni"
type="LongStringTyp"/>

Uvede se Cislo ze stitku vyrobce, rozumi se vyrobni Cislo
zakladniho zafizeni nebo vyrobni ¢islo oddélené ¢asti
naplnéné provozni kapalinou, ktera ma své vlastni vyrobni
Cislo, nebo jina identifikace uskladnéni provozni kapaliny s
PCB.

Kéd/Hermetizace zatizeni

<xsd:element name="zarizeniDetail"
type="ZarizeniDetailTyp"/>

Kéd

<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/>

Hodnota z ¢iselniku kéd zafizeni.

Hermetizace zafizeni

<xsd:element name="hermetizace"
type="HermetizaceVyberVycetTyp"/>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="N"/>
<xsd:enumeration value="H"/>
</xsd:restriction>

Nabyva hodnoty "H" v pripadé hermetizovaného zafizeni
nebo "N" nehermetizovaného zafizeni.

Upresnéni druhu (plati pro
kédy 30, 70 a 90)

<xsd:element name="upresneniDruhuZarizeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Povinné pole pro kéd 30, 70, 90.

Rozliseni oddélenych ¢asti

<xsd:element name="rozliseniOddelenychCasti"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Vazba na materské zafizeni

<xsd:element name="vazbaNaMaterskeZarizeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Typ zatizeni

<xsd:element name="typZarizeni" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>

Vyrobce zafizeni

<xsd:element name="vyrobceZarizeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Rok vyroby zafizeni

<xsd:element name="rokVyrobyZarizeni" type="RokTyp'
minOccurs="0"/>

Jmenovité napéti [kV]

<xsd:element name="jmenovitaNapeti"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element name="jmenovitaNapeti2"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>

Maximalni pfipustna hodnota jmenovitého napéti je
420kV.
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Jmenovity vykon [MVA]

<xsd:element name="jmenovityVykon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Hodnota mUze dosahovat max. 15 mist.

LIST ¢. 1 — ZafFizeni nebo PCB - provozni kapalina

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Provozni kapalina

<xsd:element name="druhProvozniKapaliny"
type="DruhProvozniKapalinyTyp"/>

Druh provozni kapaliny

<xsd:element name="druh" type="ShortStringTyp"/>

Druh kapaliny z Ciselniku — provozni kapalina.

Upfesnéni druhu provozni
kapaliny (plati pro kod 99)

<xsd:element name="upresneniDruhuProvozniKapaliny"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Povinné pole v pfipadé, ze kdd provozni kapaliny je 99.

Obchodni nazev provozni
kapaliny

<xsd:element name="obchodniNazevProvozniKapaliny'
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Vyrobce provozni kapaliny

<xsd:element name="vyrobceProvozniKapaliny"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

MnoZstvi provozni kapaliny
(kg]

<xsd:element name="mnozstviProvozniKapaliny"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>

Hodnota muUze dosahovat max. 15 mist.

ZpUsob zjisténi

<xsd:element name="zpusobZjisteni"
type="ZpusobZjisteniVyberVycetTyp" minOccurs="0"/>

<xsd:enumeration value="V"/>
<xsd:enumeration value="M"/>
<xsd:enumeration value="0"/>

V - Udaj od vyrobce, M - udaj naméreny, O - Udaj
odhadnuty.

LIST €. 1 — Za spravnost (zastupce vlastnika (drzitele))

Pole ¢i sekce ve formulaFi

PFislusny nazev elementu v xsd sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Za spravnost (zastupce
vlastnika (drzitele))

<xsd:complexType name="ZaSpravnostTyp">
<xsd:element name="jmeno" type="LongStringTyp"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="LongStringTyp"/>
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LIST ¢. 2 — Identifikace provozovatele

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Registracni Cislo evidencéniho
listu

<xsd:element name="registracniCislo"
type="RegistracniCisloTyp"/>

List Cislo 2

<xsd:element name="listCislo2" type="xsd:int" fixed="2"/>

Hodnota 2.

Inventarizaci provadi

<xsd:element name="inventarizaciProvadi"
type="InventarizaciProvadiVyberVycetTyp"/>

Musi odpovidat hodnoté uvedené na listu ¢. 1

IC vlastnika (drzitele)

<xsd:element name="vlastniklc" type="IcTyp"
minOccurs="0"/>

Musi odpovidat IC vlastnika uvedeného na listu €. 0.
Obecna definice common.xsd

Zarizeni nebo PCB

<xsd:element name="zarizeniNeboPCB">

Vyrobni Cislo zafizeni (jina
identifikace)

<xsd:element name="vyrobniCisloZarizeni"
type="LongStringTyp"/>

Musi odpovidat hodnoté vypInéné na listu ¢. 1

Kéd/Hermetizace zatizeni:

<xsd:element name="zarizeniDetail"
type="ZarizeniDetailTyp"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1

LIST €. 2 — Zptisob prokazani (ne)pfitomnosti PCB

Pole ¢i sekce ve formulaFi

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Vybér Zplsob prokazani
(ne)pfitomnosti PCB

<xsd:element name="zpusobProkazaniPcb"
type="ZpusobProkazaniPcbTyp"/>

Vybér — Cestné prohlageni

<xsd:element name="cestneProhlaseni"
type="CestneProhlaseniTyp"/>

Je mozné zvolit pouze v pfipadé, Ze prvni Ctyrcisli
registracniho Cisla evidencniho listu nabyva hodnoty 9999,
7777, 6666 nebo Ctyrcisli osoby provadéjici odbér vzorku.

Vybér — Analytickym
stanovenim

<xsd:element name="analytickeStanoveni"
type="AnalytickeStanoveniTyp"/>

Je mozné zvolit pouze v pfipadé, Ze prvni Ctyrcisli
registracniho Cisla evidencniho listu nabyva hodnoty 8888,
6666, 5555 nebo Ctyicisli osoby provadéjici odbér vzorku.

Vybér — Odectenim ze Stitku

<xsd:element name="odecteni" type="0OdecteniTyp"/>

Je mozné zvolit pouze v pfipadé, Ze prvni Ctyrcisli
registracniho Cisla evidencniho listu nabyva hodnoty 9999,
7777, 6666 nebo Ctyicisli osoby provadéjici odbér vzorku.

Vybér — Odlvodnény
predpoklad

<xsd:element name="oduvodnenyPredpoklad"
type="0OduvodnenyPredpokladTyp"/>

Je mozné zvolit pouze v pfipadé, Ze prvni Ctyrcisli
registracniho Cisla evidencniho listu nabyva hodnoty 5555.
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LIST &. 2 — Zpasob prokazani (ne)existence PCB — Cestné prohlaseni

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Cestné prohlaseni

<xsd:complexType name="CestneProhlaseniTyp">

Identifikace vyrobce

<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>
<xsd:element name="nazev" type="NonEmptyStringTyp"/>
<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp"/>

Obecna definice common.xsd.

Zakladni udaje o zafizeni

<xsd:element name="zakladniUdajeOZarizeni"
type="ZakladniUdajeOZarizeniTyp"/>

Kéd/ Hermetizace zafizeni

<xsd:element name="zarizeniDetail"
type="ZarizeniDetailTyp"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu €. 1.

Upresnéni druhu (plati pro
kédy 30, 70 a 90)

<xsd:element name="upresneniDruhuZarizeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Typ zafizeni

<xsd:element name="typZarizeni" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Vyrobni Cislo zafizeni (jina
identifikace)

<xsd:element name="vyrobniCisloZarizeni"
type="LongStringTyp"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Provozni kapalina

<xsd:element name="druhProvozniKapaliny"
type="DruhProvozniKapalinyTyp"/>

Druh provozni kapaliny

<xsd:element name="druh" type="ShortStringTyp"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Upfesnéni druhu provozni
kapaliny (plati pro kod 99)

<xsd:element name="upresneniDruhuProvozniKapaliny"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Obchodni nazev provozni
kapaliny

<xsd:element name="obchodniNazevProvozniKapaliny"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Koncentrace PCB v provozni

kapaliné

<xsd:element name="koncentracePCBvProvozniKapaline"
type="xsd:decimal"/>

Max hodnota - 6 Cislic.

Identifikace prohlaseni

<xsd:element name="identifikaceProhlaseni"
type="LongStringTyp"/>

Protokol o odbéru vzorku

<xsd:element name="protokolOOdberuVzorku"
type="ProtokolOOdberuVzorkuTyp"/>

Viz tabulka nize ,,Protokol o odbéru vzorku“.

Protokol o analytickém
stanoveni nebo obsahu dle
prohlaseni vyrobce

<xsd:element name="protokolVysledky"
type="ProtokolVysledkyTyp"/>

Viz tabulka nize ,Protokol o analytickém stanoveni nebo
obsahu dle prohlaseni vyrobce”.
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LIST €. 2 — Zpuisob prokazani (ne)pFitomnosti PCB - Analytickym stanovenim

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Analytické stanoveni

<xsd:complexType name="AnalytickeStanoveniTyp">

Cislo protokolu

<xsd:element name="cisloProtokolu"
type="CisloProtokoluTyp"/>

Max hodnota - 13 znakd.

Protokol o odbéru vzorku

<xsd:element name="protokolOOdberuVzorku"
type="ProtokolOOdberuVzorkuTyp"/>

Viz niZze Protokol o odbéru vzorku.

Protokol o analytickém
stanoveni nebo obsahu dle
prohlaseni vyrobce

<xsd:element name="protokolVysledky"
type="ProtokolVysledkyTyp"/>

Viz tabulka nize ,,Protokol o analytickém stanoveni nebo
obsahu dle prohlaseni vyrobce”.

LIST €. 2 — ZpUsob prokazani (ne)existence PCB — Odectenim ze Stitku

Pole ¢i sekce ve formulafi

PFislusny nazev elementu v xsd sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Odectenim ze Stitku

<xsd:complexType name="OdecteniTyp"/>

Pokud zatizeni obsahuje PCB, list €. 3 je povinny, pokud
zafizeni neobsahuje PCB, list €. 3 se neuvadi.

LIST €. 2 — Zplisob prokazani (ne)existence PCB — Odlivodnény pfedpoklad

Pole ¢i sekce ve formulaFi

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Odudvodnény predpoklad

<xsd:complexType name="0duvodnenyPredpokladTyp"/>

List €. 3 je povinny.

LIST €. 2 — Zplisob prokazani (ne)existence PCB — Protokol o odbéru vzorku

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Vybér - Zatizeni

<xsd:element name="stavZarizeni"
type="StavZarizeniVyberVycetTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:enumeration value="V_PROVOZU"/>
<xsd:enumeration value="MIMO_PROVOZ"/>

Vybér, zda je zafizeni v provozu nebo mimo provoz.

Specifikace mista odbéru

<xsd:element name="specifikaceMistaOdberu'
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />

Plati pro vice odbérnych mist na jednom zafizeni, co
nejpresnéji uvést.

Datum odbéru vzorku

<xsd:element name="datumOdberuVzorku"
type="xsd:date" minOccurs="0"/>

Komentar k datovému standardu a automatizovanym kontrolam obsahu F_ODP_PCB verze: 1.0
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Cislo vzorku

<xsd:element name="cisloVzorku" type="CisloVzorkuTyp"/
minOccurs="0" />

V ptipadé, ze prvni 4-Cisli registracniho Cisla je Cislo osoby
provadéjici odbér vzorku, musi ¢islu vzorku odpovidat 6-ti
mistnému Cislu v registracnim Cisle vzorku.

Certifikacni Cislo osoby
provadéjici odbér

<xsd:element
name="certifikacniCisloOsobyProvadejiciOdber"
type="CertifikacniCisloOsobyProvadejiciOdberTyp"
minOccurs="0"/>

V pripadé, ze prvni 4-Cisli registracniho Cisla je Cislo osoby
provadéjici odbér vzorku, musi byt toto Cislo stejné.

Zastupce provozovatele
(vlastnika)
pfitomny odbéru

<xsd:element name="zastupceJmeno"
type="LongStringTyp"/>

<xsd:element name="zastupcePrjmeni"
type="LongStringTyp"/>

Poznamka:

<xsd:element name="poznamka"
type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>

LIST €. 2 — ZpUsob prokazani (ne)existence PCB — Protokol o analytickém stanoveni nebo obsahu dle prohlaseni vyrobce

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Protokol o analytickém
stanoveni nebo obsahu dle
prohlaseni vyrobce

<xsd:complexType name="ProtokolVysledkyTyp">

Kod laboratore

<xsd:element name="kodLaboratore"
type="KodLaboratoreTyp"/ minOccurs="0" />

Max hodnota - 4 znaky.

Cislo protokolu

<xsd:element name="cisloProtokolu"
type="CisloProtokoluTyp"/ minOccurs="0" />

Max hodnota - 13 znakd.

Datum analyzy

<xsd:element name="datumAnalyzy" type="xsd:date"
minOccurs="0"/>

Tabulka koncentrace PCB

<xsd:element name="koncentracePcb">

Koncentrace PCB v néplni v
[mg/kg] — PCB28

<xsd:element name="pch28">

Zaokrouhleni na 1 desetinné misto.

Koncentrace PCB v néplni v
[mg/kg] — PCB52

<xsd:element name="pch52">

Zaokrouhleni na 1 desetinné misto.

Koncentrace PCB v néplni v
[mg/kg] — PCB101

<xsd:element name="pcb101">

Zaokrouhleni na 1 desetinné misto.
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Koncentrace PCB v néplni v
[mg/kg] — PCB138

<xsd:element name="pcb138">

Zaokrouhleni na 1 desetinné misto.

Koncentrace PCB v néplni v
[mg/kg] — PCB153

<xsd:element name="pcb153">

Zaokrouhleni na 1 desetinné misto.

Koncentrace PCB v ndplni v
[mg/kg] — PCB180

<xsd:element name="pcb180">

Zaokrouhleni na 1 desetinné misto.

Koncentrace PCB v naplni v
[mg/kg] - Celkem

<xsd:element name="celkem">

Musi odpovidat souctu Koncentraci druh(i PCB.
Zaokrouhleni na 1 desetinné misto. V pfipadé, ze hodnota
PCB celkem dosahuje hodnoty <50 tak list ¢. 3 se neuvadi.
Pro hodnoty 50,1-500 je mozné zvolit, zda bude list ¢. 3
vyplnén. Pro hodnoty >500,1 je list ¢. 3 povinny.

LIST €. 2 — Prohlaseni o obsahu PCB

Pole ¢i sekce ve formulafri

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Zatizeni obsahuje PCB
ano/ne

<xsd:element name="zarizeniObsahujePcbVyberVycet"
type="ZarizeniObsahujeNeobsahujePcbVyberVycetTyp" />
<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:enumeration value="OBSAHUIJE"/>
<xsd:enumeration value="NEOBSAHUJE" />
</xsd:restriction>

Vyhodnoceni musi odpovidat podminkam jednotlivym
druhdm stanoveni (ne)existence PCB uvedenych vyse a
stanovenych legislativou.

LIST €. 2 — Za spravnost (zastupce vlastnika (drzitele))

Pole ¢i sekce ve formulaFi

PFislusny nazev elementu v xsd sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

Za spravnost (zastupce
vlastnika (drzitele))

<xsd:complexType name="ZaSpravnostTyp">
<xsd:element name="jmeno" type="LongStringTyp"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="LongStringTyp"/>
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LISTE. 3

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

List ¢. 3

<xsd:complexType name="List3Typ">

Povinnost vyplnéni listu ¢. 3 je ddna ZpUsobem stanoveni,
zda zatizeni obsahuje PCB a v pfipadé analytického
stanoveni jesté namérenymi hodnotami. Viz jednotlivé
typy zplsobu prokazani PCB.

<xsd:element name="zarizeniObsahujePcb"
type="ZarizeniObsahujePcbTyp" />

Vypliuje se v pfipadé, Ze je nutno vyplnit list ¢. 3 a nejednd
se o lehce kontaminovana zafizeni.

<xsd:element name="zarizeniObsahujePcb5555"
type="ZarizeniObsahujePcb5555Typ" />

Vypliiuje se v ptipadé, Ze je nutno vyplnit list €. 3 a jednd se
o lehce kontaminovana zafizeni.

LIST €. 3 — Zptisob nakladani (mimo lehce kontaminovanych zafizeni)

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

List €. 3

<xsd:complexType name="ZarizeniObsahujePcbTyp">

Registracni Cislo evidencniho
listu

<xsd:element name="registracniCislo"
type="RegistracniCisloTyp"/>

Musi odpovidat registracnimu listu uvedenému na listu €.
1.

List cislo

<xsd:element name="listCislo3" type="xsd:int" fixed="3"/>

Hodnota 3.

IC vlastnika (drzitele)

<xsd:element name="vlastnikIC" type="IcTyp"
minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Zarizeni nebo PCB

<xsd:element name="zarizeniNeboPCB">

Vyrobni Cislo zafizeni (jina
identifikace)

<xsd:element name="vyrobniCisloZarizeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Kod/Hermetizace zafizeni

<xsd:element name="kod" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="hermetizace"
type="HermetizaceVyberVycetTyp" minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Protokol o odstranéni

<xsd:element name="protokolOOdstraneni"
type="ProtokolOOdstraneniTyp"/>

Datum nakladani

<xsd:element name="datumNakladani" type="xsd:date"/>

Hmotnost zafizeni [kg]

<xsd:element name="hmotnostZarizeni"
type="xsd:decimal"/>

Max hodnota - 15 Cislic
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Hmotnost provozni kapaliny
v zafizeni [kg]

<xsd:element name="zTohoKapalina" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

ZpUsob nakladani - vybér

<xsd:element name="zpusobNakladani"
type="ZpusobNakladaniTyp"/>

Vybér zplsobu nakladani:

- predani ke spaleni

- predani k dekontaminaci

- predani k vyvozu

- jiné
V pripadé vybéru Jiné, je nutné vyplnit pole ,Specifikace
jiného zpUsobu nakladani“.

Vybér Pfedani opravnéné
osobé ke spaleni (D10)

<xsd:element name="zpusobNakladaniSpaleni"
type="ZpusobNakladaniSpaleniTyp"/>

Vybér Pfedani opravnéné
osobé k dekontaminaci

<xsd:element name="zpusobNakladaniDekontaminace"
type="ZpusobNakladaniDekontaminaceTyp"/>

Vybér Pfedani opravnéné
osobé k vyvozu za ucelem
odstranéni (OSV)

<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvoz"
type="ZpusobNakladaniVyvozTyp"/>

Vybér Jiné (N3, D8, D9, D12,
D15)

<xsd:element name="zpusobNakladaniline"
type="ZpusobNakladanilineTyp"/>

Specifikace jiného zplsobu
nakladani

xsd:element name="specifikacelinehoZpusobuNakladani"
type="ExtraLongStringTyp"/>

Povinné pole v pripadé vybéru jiného zplsobu nakladani.

Opravnénd osoba

<xsd:element name="opravnenaOsoba"
type="OhlasovatelOdpTyp"/>

Obecna definice F_ODP_common_2014_1.xsd.

Kontakt:

<xsd:element name="opravnenaKontakt"
type="KontaktTyp"/>

Obecna definice common.xsd.

Zaftizeni predal

<xsd:element name="zarizeniPredalJmeno"
type="LongStringTyp"/>

<xsd:element name="zarizeniPredalPrijmeni"
type="LongStringTyp"/>

Datum predani

<xsd:element name="datumPredani" type="xsd:date"/>
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Zafizeni prevzal

<xsd:element name="zarizeniPrevzallmeno"
type="LongStringTyp"/>

<xsd:element name="zarizeniPrevzalPrijmeni"
type="LongStringTyp"/>

Datum prevzeti

<xsd:element name="datumPrevzeni" type="xsd:date"/>

Za spravnost
(zastupce vlastnika
(drzitele))

<xsd:element name="zaSpravnost"
type="ZaSpravnostTyp"/>

<xsd:element name="jmeno" type="LongStringTyp"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="LongStringTyp"/>

LIST €. 3 — ZpUsob nakladani (I

ehce kontaminovana zafizeni)

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny
vysvétlujici dokument

List¢. 3

<xsd:element name="zarizeniObsahujePcb5555"
type="ZarizeniObsahujePcb5555Typ" />

Registracni Cislo evidencniho
listu

<xsd:element name="registracniCislo"
type="RegistracniCisloTyp"/>

Musi odpovidat registracnimu listu uvedenému na listu €.
1.

List cislo

<xsd:element name="listCislo3" type="xsd:int" fixed="3"/>

Hodnota 3.

IC vlastnika (drzitele)

<xsd:element name="vlastnikIC" type="IcTyp"
minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Zarizeni nebo PCB

<xsd:element name="zarizeniNeboPCB">

Vyrobni Cislo zafizeni (jina
identifikace)

<xsd:element name="vyrobniCisloZarizeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu ¢. 1.

Kod/Hermetizace zafizeni

<xsd:element name="kod" type="xsd:int" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="hermetizace"
type="HermetizaceVyberVycetTyp" minOccurs="0"/>

Musi odpovidat hodnoté vyplnéné na listu . 1.

Protokol o odstranéni

<xsd:element name="protokolOOdstraneni"
type="ProtokolOOdstraneni5555Typ" />

Datum nakladani

<xsd:element name="datumNakladani" type="xsd:date"
minOccurs="0" />

Hmotnost zafizeni [kg]

<xsd:element name="hmotnostZarizeni" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Max hodnota - 15 Cislic.
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Hmotnost provozni kapaliny
v zafizeni [kg]

<xsd:element name="zTohoKapalina" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

ZpUsob nakladani - vybér

<xsd:element name="zpusobNakladani"
type="ZpusobNakladani5555Typ" minOccurs="0" />

Vybér zplsobu nakladani:

- predani ke spaleni

- predani k dekontaminaci

- predani k vyvozu

- jiné
V pripadé vybéru Jiné, je nutné vyplnit pole ,Specifikace
jiného zpUsobu nakladani“.

Vybér Pfedani opravnéné
osobé ke spaleni (D10)

<xsd:element name="zpusobNakladaniSpaleni"
type="ZpusobNakladaniSpaleniTyp" />

Vybér Pfedani opravnéné
osobé k dekontaminaci

<xsd:element name="zpusobNakladaniDekontaminace"
type="ZpusobNakladaniDekontaminaceTyp" />

Vybér Pfedani opravnéné
osobé k vyvozu za ucelem
odstranéni (OSV)

<xsd:element name="zpusobNakladaniVyvoz"
type="ZpusobNakladaniVyvozTyp" />

Vybér Jiné (N3, D8, D9, D12,
D15)

<xsd:element name="zpusobNakladaniline"
type="ZpusobNakladaniline5555Typ" />

Specifikace jiného zplsobu
nakladani

<xsd:element name="specifikacelinehoZpusobuNakladani"
type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" />

Povinné pole v pripadé vybéru jiného zplsobu nakladani.

Opravnénd osoba

<xsd:element name="opravnenaOsoba"
type="OpravnenaOsoba5555Typ" />

Povinné pole v pfipadé, Ze je vybran zplisob nakladani.

Zaftizeni predal

<xsd:element name="zarizeniPredalJmeno"
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="zarizeniPredalPrijmeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />

Datum predani

<xsd:element name="datumPredani" type="xsd:date"
minOccurs="0" />

Zaftizeni prevzal

<xsd:element name="zarizeniPrevzallmeno"
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="zarizeniPrevzalPrijmeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />

Komentar k datovému standardu a automatizovanym kontrolam obsahu F_ODP_PCB verze: 1.0

15/ 16



Datum prevzeti

<xsd:element name="datumPrevzeni" type="xsd:date"
minOccurs="0" />

Za spravnost
(zastupce vlastnika
(drzitele))

<xsd:element name="zaSpravnost/meno"
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="zaSpravnostPrijmeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0" />

Hlaseni vyplnil

Pole ¢i sekce ve formulaFi

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_ODP_PCB nebo logicka
kontrola

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo odkaz jiny

vysvétlujici dokument

HIaseni vyplnil

<xsd:element name="hlaseniVyplnil"
type="ZpracovatelTyp"/>

Obecna definice common.xsd.
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