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List 1. Typ ohlaseni

Popis pole vcetné automatizovanych kontrol obsahu nebo

Pole ¢i sekce ve formulari Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE . et e,
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Uplné ohlaseni je tvofeno ¢astmi:

— Udaje souhrnné provozni evidence spalovacich

<xsd:element name="uplneOhlaseni" zdroju a spaloven odpadl

Uplné ohlaseni type="UplneOhlaseniTyp"/> — Udaje souhrnné provozni evidence jinych
stacionarnich zdrojud

— Udaje o kominech a vydusich

— Udaje o méteni emisi

Zjednodusené ohlaseni je tvoreno ¢astmi:

— Udaje souhrnné provozni evidence spalovacich
stacionarnich zdroju - zjednodusené ohlaseni za

<xsd:element name="zjednoduseneOhlaseni" podminek uvedenych v obecnych pokynech k

Zjednodusené ohlaseni type="ZjednoduseneOhlaseniTyp"/> priloze ¢. 11 vyhl. ¢. 415/2012 Sb.

— Udaje souhrnné provozni evidence ¢erpacich
stanic na benzin - zjednodusené ohldseni za
podminek uvedenych v obecnych pokynech k
ptiloze €. 11 vyhl. ¢ 415/2012 Sh.

List 1. Identifikace provozovatele a provozovny

Popis pole vcéetné automatizovanych kontrol obsahu nebo

Pole ¢i sekce ve formulafi Prislusny nazev elementu v xsd $abloné F_OVZ_SPE R o e o
odkaz na jiny vysvétlujici dokument
<L, . e <xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" e 1
Radné/doplnéné hlaseni ; N Obecna definice common.xsd".
type="RadneDoplneneHlaseniTyp" />
Udaje za rok <xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2014" /> -

! common.xsd je definice popisujici spole¢nd pole viech formulaft ohlaovanych prostiednictvim ISPOP. Definice je proto zvefejfiovana v samostatném dokumentu.
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Statutarni zastupce
provozovatele —Jméno a
PFijmeni

<xsd:element name="ohlasovatelOstatni"
type="OhlasovatelOstatniTyp" />

<xsd:element name="statutarniZastupceJmeno"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="statutarniZastupcePrijmeni"
type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>

Kontaktni udaje zpracovatele
souhrnné provozni evidence

<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp" />

Uvede se identifikace uzivatele ISPOP, ktery bude
notifikovan ze systému ISPOP o stavu hldseni. Viz
common.xsd.

Identifikace subjektu

<xsd:element name="ohlasovatel" type="0OhlasovatelOvzTyp" />

Uvedou se zakladni identifika¢ni tdaje ohlasovatele.
Rozsah udajl se lisi v zavislosti na typu osoby.
Obecna definice F_OVZ_common.xsd®.

Identifikace provozovny

<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOvzTyp" />

Uvedou se zakladni identifika¢ni tdaje ohlaSovatele.
Rozsah udajl se lisi v zavislosti na typu osoby.
Obecna definice F_OVZ_common.xsd®.

Priloha: Obecné (schéma,
sdéleni, vypocty)

<xsd:element name="prilohaObecne" type="FileDataTyp"
minOccurs="0"/>

Pfiloha: Roéni hmotnostni bilance
ték. org. latek

(zdroje podle pfilohy €. 5 vyhl. €.
415/2012 Sb.)

<xsd:element name="prilohaRocniHmBilance"
type="FileDataTyp" minOccurs="0"/>

Pouze v pripadé oznaceni Uplného ohlaseni.

List 2. Udaje souhrnné provozni evidence spalovacich zdrojti a spaloven odpadti — Gplné ohlaseni

e

Pole ¢i sekce ve formula¥i

Prislusny nazev elementu v xsd $abloné F_OVZ_SPE

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Udaje o zdraoji

<xsd:element name="zdroj" type="ZdrojTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

Zalozi se pocet listli odpovidajici poctu spalovacich
zdrojl a/nebo zafizeni spaloven pro ohlasovani SPE.

Poradové cislo stacionarniho
zdroje

<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeTyp"/>
<xsd:minlnclusive value="0"/>
<xsd:maxInclusive value="99"/>

Povinna hodnota, celé Cislo nabyva hodnoty 1 —99.

Souhrnné vyplnéni udajl

<xsd:element name="souhrnneVyplneniUdaju"

Nabyva hodnot 0 (NE) nebo 1 (ANO).

2 F_OVZ_Common.xsd je definice popisujici spole¢na pole viech formulaft agendy ovzdusi ohlasovanych prostfednictvim ISPOP. Definice je proto zvefejnéna v samostatném dokumentu.
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type="xsd:boolean"/>

Zarazeni stacionarniho zdroje
podle zdkona

<xsd:element name="zarazeni" type="ShortStringTyp"/>

Povinna hodnota, odpovida Ciselniku Zafazeni stac.
zdr. podle Véstniku.

Datum vydani povoleni provozu

<xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>

Povinna polozka ve tvaru DDMMRRRR.

Nazev stacionarniho zdroje

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>

Povinna hodnota, ALFANUMER max. 60 znakda.

Ucinnost [%]

<xsd:element name="ucinnost" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 4 ¢islice, 1 desetinné misto;
nezaporna.

Jmenovity tepelny vykon [MW]

<xsd:element name="tepelnyVykon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 7 (islic, 3 desetinna mista;
nezaporna. Maximalni mozna hodnota je 1200.

Instalovany elektricky vykon
[(MW]

<xsd:element name="elektrickyVykon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 7 dislic, 3 desetinna mista,
nezaporna.

Jmenovity tepelny pfikon [MW]

<xsd:element name="tepelnyPrikon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota pokud Zarazeni stac. zdroje podle
zakona # 2.1. nebo 11.a., hodnota ve tvaru NUM 7
Cislic z toho 3 desetinné, nezdporna.

Celkovy jmenovity tepelny pfikon
(MW]

<xsd:element name="celkovyTepelnyPrikon" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota pokud Zarazeni stac. zdroje podle
zakona # 2.1. nebo 11.a., hodnota ve tvaru NUM 8
Cislic z toho 3 desetinné, nezdporna.

Projektovana kapacita spalovny
odpadu [t/rok]

<xsd:element name="kapacita" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota pokud Zafazeni stac. zdroje podle
zakona = 2.1.; hodnota ve tvaru NUM 9 ¢islic z toho 1
desetinné, nezaporna.

Druh topenisté

<xsd:element name="druhTopeniste" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota pokud Zafazeni stac. zdroje podle
zdkona # 2.1.. Hodnota odpovida ciselniku Druh
topenisté podle Véstniku.

Provozni hodiny [h/rok]

<xsd:element name="provozniHodiny" type="xsd:decimal"/>

Povinna hodnota nabyva rozsah 0 — 8760 nebo O -
8784 v pripadé, Ze polozka Udaje za rok odpovida
prestupnému roku.

Celkové provozni hodiny [h/rok]

<xsd:element name="celkoveProvozniHodiny"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>

Hodnota nabyva rozsah 0 — 8760 nebo 0 - 8784
v ptipadé, e polozka Udaje za rok odpovida
prestupnému roku.

VyuZiti kapacity [%

<xsd:element name="vyuzitiKapacity" type="xsd:decimal"

Povinna hodnota v ptipadé, Ze pole Provozni hodiny
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minOccurs="0"/>

h/rok # 0; ve tvaru celé NUM 3 Cislice, nezaporna.

Celkova vyroba tepla [GJ/rok]

<xsd:element name="vyrobaTepla" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota v ptipadé, Ze Provozni hodiny h/rok
# 0; ve tvaru celé NUM 8, nezdporna.

Celkové mnozstvi dodaného
tepla [%]

<xsd:element name="celkoveMnozstviDodanehoTepla"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 3 Cislice, 1 desetinné misto,
nezaporna hodnota. V rozsahu 0 - 100.

Informace o palivu

<xsd:element name="palivoSeq" type="PalivoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Viz Informace o palivu List 2. — struktura zdznamu.

Emise TZL [t/rok]

<xsd:element name="emiseTLZ" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 Cislic 3 desetinna mista;
nezaporna. Viz Emise — struktura zaznamu

Emise SO, [t/rok]

<xsd:element name="emiseS02" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic 3 desetinna mista;
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu

Emise NO, [t/rok]

<xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic 3 desetinna mista;
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu

Emise CO [t/rok]

<xsd:element name="emiseCO" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic 3 desetinna mista;
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu

Emise TOC [t/rok]

<xsd:element name="emiseTOC" type="EmiseTyp" />

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic 3 desetinna mista;
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kéd latky, Mnozstvi latky

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Emise List 2. — struktura zaznamu

Informace o palivu List 2. — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Informace o palivu

<xsd:complexType name="PalivoTyp">

Zalozi se potrebny pocet oddild pro palivo/-a
(odpady) spalované ve zdroji.

Druh paliva nebo odpadu

<xsd:element name="druh" type="MediumStringTyp"
minOccurs="0"/>

Povinnd hodnota v ptipadé, Ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0. Odpovida ciselniku Druh paliva nebo
odpadu podle Véstniku®. K nazvu druhu paliva nebo
odpadu musi byt vyplnéna vidy hodnota vyhtfevnosti
a spotfeby (muze byt nulova).

Vyhtevnost paliva [ki/kg, ki/m?]

<xsd:element name="vyhrevnost" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v ptipadé, Zze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0 ve tvaru celé NUM 6 Cislic; nezaporna.
K vyhtevnosti paliva musi byt vyplnén vidy nazev
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paliva nebo odpadu a hodnota spotfeby (mlZe byt
nulova).

Spotreba paliva nebo odpadl
[t/rok, tis.m3/rok]

<xsd:element name="spotreba" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Povinna hodnota v ptipadé, Ze Provozni hodiny
[hod/rok] > 0, ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 1
desetinné; nezdporné. K hodnoté spotreby paliva
musi byt vyplnén vidy ndzev paliva nebo odpadu a
hodnota vyhfevnosti.

Emise List 2. — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd $abloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcéetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kod latky, MnoZstvi latky

<xsd:complexType name="EmiseTyp">

ZaloZi se potfebny pocet oddill pro emise dalsich
znecistujicich latek.

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"

Nazev ) - Odpovida ciselniku CisOVZ_SPE_ZNL.
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="kod" tvpe="LonaStringTvp" Odpovida ciselniku CisOVZ_SPE_ZNL. Je-li polozka
Kod : - ype=Longstringlyp vyplnéna, je povinna polozka ,Emise dalsich

minOccurs="0"/>

znecistujicich latek [t/rok] - MnoZstvi [t/rok]”.

Mnozstvi [t/rok]

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Nabyva hodnoty NUM 15 ¢islic z toho MAX 12
desetinnych, nezdporna. Pro kédy = VOC nebo NH3
nabyva hodnoty NUM 8 dislic z toho 3 desetinné. Je-
li polozka vyplnéna, je povinna polozka ,Emise
dalsich znecistujicich Iatek [t/rok] - Kod ldtky”.

List 3. Udaje souhrnné provozni evidence jinych stacionarnich zdroji — Gplné ohlaseni

Pole ¢i sekce ve formula¥i

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné Sabloné F_OVZ_SPE nebo logicka
kontrola

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Jiny stacionarni zdroj

<xsd:complexType name="0statniZdrojTyp">

Souhrnné vyplnéni udajl

<xsd:element name="souhrnneVyplneniUdaju"
type="xsd:boolean"/>

Nabyva hodnot 0 (NE) nebo 1 (ANO).

Zartazeni stacionarniho zdroje
podle zdkona

<xsd:element name="zarazeni" type="ShortStringTyp"/>

Povinnda hodnota, odpovida Ciselniku Zafazeni stac.
zdr. podle Véstniku.
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Poradové cislo stacionarniho
zdroje 101 - 999

<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeOstatniTyp"/>
<xsd:restriction base="xsd:integer">

<xsd:minlnclusive value="101"/>

<xsd:maxInclusive value="999"/>

Povinnda hodnota, celé Cislo nabyva hodnoty 101 —
999.

Provozni hodiny [h/rok]

<xsd:element name="provozniHodiny" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota nabyva rozsah 0 — 8760 nebo O -
8784 v pripadé, Ze polozka Udaje za rok odpovida
prestupnému roku.

Oznaceni sektoru

<xsd:element name="sektor" type="LongStringTyp"/>

Povinna hodnota odpovida ¢iselniku Oznaceni
sektoru podle Véstniku®.

Kod stacionarniho zdroje

<xsd:element name="kod" type="LongStringTyp"/>

Nazev staciondrniho zdroje

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>

Povinna hodnota odpovida Ciselniku Nazev Zdroje.

Dopliujici nazev stacionarniho
zdroje (povinny pro pfimé
procesni ohtfevy a ostatni zdroje
podle pfilohy €. 2 k zak. ¢.
201/2012)

<xsd:element name="nevyjmenovany" type="LongStringTyp'
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota pokud Zarazeni stacionarniho
zdroje = 3.1.a nebo 3.1.b nebo 11.b.; ALFANUMER
60 znaka.

Informace o palivu

<xsd:element name="palivoSeq" type="PalivoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Viz Informace o palivu List 3. — struktura zaznamu.

Spotieba VOC dle § 21 pism. a) v

<xsd:element name="spotrebaVOCa" type="xsd:decimal"

Hodnota ve tvaru NUM 9 ¢islic z toho 3 desetinné,

t/rok minOccurs="0"/> nezaporna.
Spotfeba VOC dle § 21 pism. b) v | <xsd:element name="spotrebaVOCb" type="xsd:decimal" Hodnota ve tvaru NUM 9 Cislic z toho 3 desetinné,
t/rok minOccurs="0"/> nezaporna.
Spotieba VOC dle § 21 pism. c) v | <xsd:element name="spotrebaVOCc" type="xsd:decimal" Hodnota ve tvaru NUM 9 Cislic z toho 3 desetinné,
t/rok minOccurs="0"/> nezaporna.

Druh vyrobku

<xsd:element name="druhVyrobku" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>

Hodnota odpovida Ciselniku Druh vyrobku podle
Véstniku®. Je-li vyplnéna jedna polozka z dvojice
polozek Druh vyrobku/Jiny druh vyrobku a Mnozstvi
vyrobku, musi byt vyplnény obé dvé.

Jiny druh vyrobku

<xsd:element name="jinyDruhVyrobku" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru ALFANUMER 50 znaka. Je-li
vyplnéna, jedna polozka z dvojice polozek Druh
vyrobku/Jiny druh vyrobku a Mnozstvi vyrobku, musi
byt vyplnény obé dvé
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Mnozstvi vyrobku

<xsd:element name="mnozstviVyrobku" type="xsd:decimal"

minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru celé NUM 7, nezdporna. Je-li
vyplnéna, jedna polozka z dvojice poloZek Druh
vyrobku/Jiny druh vyrobku a MnoZstvi vyrobku, musi
byt vyplnény obé dvé.

Emise TZL (t/rok)

<xsd:element name="emiseTZL" type="EmiseTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise — struktura zaznamu.

Emise SO, (t/rok)

<xsd:element name="emiseS02" type="EmiseTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise — struktura zaznamu.

Emise NO, (t/rok)

<xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu.

Emise CO (t/rok)

<xsd:element name="emiseCO" type="EmiseTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu.

Emise TOC (t/rok)

<xsd:element name="emiseTOC" type="EmiseTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu.

Emise VOC (t/rok)

<xsd:element name="emiseVOC" type="EmiseTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu.

Emise NH; (t/rok)

<xsd:element name="emiseNH3" type="EmiseTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise — struktura zdznamu.

Emise dalSich znecistujicich latek)
— Kéd latky, MnozZstvi latky

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Viz Emise List 3. — struktura zaznamu.

Informace o palivu List 3. — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Informace o palivu

<xsd:complexType name="PalivoTyp">

ZaloZi se potfebny pocet oddill pro palivo/-a
(odpady) spalované ve zdroji.

Druh paliva nebo odpadu

<xsd:element name="druh" type="MediumStringTyp"
minOccurs="0"/>

Odpovida ciselniku Druh paliva nebo odpadu podle
Véstniku®. K ndzvu druhu paliva nebo odpadu musi
byt vyplnéna vidy hodnota vyhievnosti a spotieby
(m0zZe byt nulova).

Vyhrevnost paliva [kJ/kg, kl/m3]

<xsd:element name="vyhrevnost" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru celé NUM 6 Cislic, nezaporna. K
vyhfevnosti paliva musi byt vyplnén vZdy nazev
paliva nebo odpadu a hodnota spotieby (mUze byt
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nulova).

Spotreba paliva nebo odpadu
[t/rok, tis.m3/rok]

<xsd:element name="spotreba" type="xsd:decimal"
minOccurs="0" />

Hodnota ve tvaru NUM 7 Cislic, nezaporna.
K hodnoté spotfeby paliva musi byt vyplnén vidy
nazev paliva nebo odpadu a hodnota vyhrevnosti.

Emise List 3. — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kéd latky, Mnozstvi latky

<xsd:complexType name="EmiseTyp">

Zalozi se potrebny pocet oddil(i pro emise dalsSich
znedistujicich latek.

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"

Nazev . - Odpovida Ciselniku CisOVZ_SPE_ZNL.
minOccurs="0"/>
. np o . " Odpovida Ciselniku CisOVZ_SPE_ZNL. Je-li polozka
Kod <xsd:element name="kod" type="LongstringTyp vypInéna, je povinna polozka , Emise dalsich

minOccurs="0"/>

znecistujicich latek [t/rok] - MnoZstvi [t/rok]”.

Mnozstvi [t/rok]

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Nabyva hodnoty NUM 15 ¢islic z toho MAX 12
desetinnych, nezdporna. Je-li polozka vyplnéna, je
povinna poloZka ,, Emise dalsich znecistujicich latek
[t/rok] - Kod latky”.

List 4. Udaje o kominech a vydusic

h — uplné ohlaseni

Pole ¢i sekce ve formula¥i

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Udaje o kominu nebo vyduchu

<xsd:element name="komin" type="KominTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

Poradové Cislo vyduchu/kominu
001 - 999

<xsd:element name="cislo" type="CislokominuTyp"/>
<xsd:mininclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="999"/>

Povinnd hodnota, celé Cislo nabyva hodnoty 1 —999.

Fiktivni komin/vyduch

<xsd:element name="fiktivni" type="xsd:boolean"/>

Nabyva hodnot 0 (NE) nebo 1 (ANO).

Poradové Cislo kazdého
jednotlivého stacionarniho zdroje
zalsténého do komina/vyduchu

<xsd:element name="zdroj" type="CisloZdrojeObecneTyp"/>
<xsd:minlInclusive value="1"/>
<xsd:maxInclusive value="999"/>

Povinnd hodnota, celé Cislo nabyva hodnoty 1 —999;
hodnota odpovida hodnoté existujici v poloZce
Poradové Cislo zdroje List 2 nebo hodnoté existujici
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001 -999

v poloZce Poradové Cislo zdroje List 3.

Vyska kominu/vyduchu [m]

<xsd:element name="vyska" type="NonNegativeDecimal"/>

Povinnd hodnota ve tvaru celé NUM 3, nezdporna.

Prifez v koruné kominu, prirez

vyduchu [m?]

<xsd:element name="prurez" type="NonNegativeDecimal"
minOccurs="0"/>

Povinna hodnota > 0 v pfipadé, Ze Fiktivni komin =0
ve tvaru NUM 7 Cislic z toho 3 desetinné.

Zemépisné souradnice paty
kominu/vyduchu N stupné:

<xsd:element name="souradniceNdeg"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé Cislo 48 — 51.

Zemépisné souradnice paty
kominu/vyduchu N minuty:

<xsd:element name="souradniceNmin"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé ¢islo 0 — 59.

Zemépisné souradnice paty
kominu/vyduchu N vtefiny:

<xsd:element name="souradniceNsec" type="xsd:decimal"/>

Povinna hodnota v rozsahu 0 — 59,999.

Zemépisné souradnice paty
kominu/vyduchu E stupné:

<xsd:element name="souradniceEdeg"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé ¢islo 12 — 18.

Zemépisné souradnice paty
kominu/vyduchu E minuty:

<xsd:element name="souradniceEmin"
type="xsd:nonNegativelnteger"/>

Povinna hodnota v rozsahu celé ¢islo 0 — 59.

Zemépisné souradnice paty
kominu/vyduchu E vtefiny:

<xsd:element name="souradniceEsec" type="xsd:decimal"/>

Povinna hodnota v rozsahu 0 — 59,999.

Primeérna rychlost plyna [m/s]

<xsd:element name="rychlostPlynu" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Povinnd hodnota v ptipadé, Ze Fiktivni komin =0 ve
tvaru celé NUM 2, nezdporna.

Priimérna teplota plyna [°C]

<xsd:element name="teplotaPlynu"
type="NonNegativeDecimal"/>

Povinna hodnota ve tvaru celé NUM 3, nezdporna.

Casovy rezim vypousténi emisi

<xsd:element name="casovyRezim" type="CasovyRezimTyp"
minOccurs="0"/>

Denni rezim

<xsd:element name="denni">

<xsd:element name="sestAzSestnact" type="xsd:boolean"

Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;

6-16 . Odpovida ¢iselniku Casovy rezim ousténi emisi
minOccurs="0"/> povi I |’ 3| u vy rezim vypou i emisi
podle Véstniku®.
Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="ctrnactAzPulnoc" type="xsd:boolean" s owr P L vy iy
14 -24 ) - Odpovida ¢iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
minOccurs="0"/> w3
podle Véstniku®.
Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="dvacetAzOsm" type="xsd:boolean" s o » M wex
20-8 Odpovida ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi

minOccurs="0"/>

podle Véstniku®.

Tydenni rezim

<xsd:element name="tydenni">
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<xsd:element name="pracDny" type="xsd:boolean"

Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;

rac. dn ) Odpovida ¢iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
P ¥ minOccurs="0"/> P AR y yp
podle Véstniku®.
" " " " Povinnd hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="soboty" type="xsd:boolean e s L ox . vy
SO ) - Odpovida ¢iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
minOccurs="0"/> Y 3
podle Véstniku®.
" " " " Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="nedele" type="xsd:boolean e s o= L vy
ne Odpovida ¢iselniku Casovy rezim vypousténi emisi

minOccurs="0"/>

podle Véstniku®.

Rocni rezim

<xsd:element name="rocni">

<xsd:element name="aDekada" type="xsd:boolean"

Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;

15.12. - 15.4. minOccurs="0"/> Odpovic{é <“:|’§elr3u’ku Casovy rezim vypousténi emisi
podle Véstniku’.
Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="bDekada" type="xsd:boolean" v s v , pov! . wex o
15.3.-15.7. ) - Odpovida ¢iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
minOccurs="0"/> . a3
podle Véstniku’.
Povinna hodnota odpovida hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="cDekada" type="xsd:boolean" v s v , pov! b wex o
15.6. - 15.10. ) - Odpovida ¢iselniku Casovy rezim vypousténi emisi
minOccurs="0"/> . a3
podle Véstniku’.
Povinna hodnota odpovidad hodnoté 0 nebo 1;
<xsd:element name="dDekada" type="xsd:boolean" Psovr % M vew
15.9.-15.1. X Ypes'x Odpovida Ciselniku Casovy rezim vypousténi emisi

minOccurs="0"/>

podle Véstniku®.

Provozni hodiny komina/vyduchu
[h/rok]

<xsd:element name="provozniHodiny" type="xsd:decimal"/>

Povinnd hodnota nabyva hodnot 0 — 8760 nebo O -
8784 v ptipadé, 7e polozka Udaje za rok odpovida
prestupnému roku.

Emise TZL [t/rok]

<xsd:element name="emiseTZL" type="EmiseKominTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise komin/vyduch — struktura
zaznamu.

Emise SO, [t/rok]

<xsd:element name="emiseS02" type="EmiseKominTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise komin/vyduch — struktura
zaznamu.

Emise NO, [t/rok]

<xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseKominTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise komin/vyduch — struktura
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zaznamu.

Emise CO [t/rok]

<xsd:element hame="emiseCO" type="EmiseKominTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise komin/vyduch — struktura
zdznamu.

Emise TOC [t/rok]

<xsd:element name="emiseTOC" type="EmiseKominTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise komin/vyduch — struktura
zdznamu.

Emise VOC [t/rok]

<xsd:element name="emiseVOC" type="EmiseKominTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise komin/vyduch — struktura
zaznamu.

Emise NH; [t/rok]

<xsd:element name="emiseNH3" type="EmiseKominTyp"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic z toho 3 desetinné,
nezaporna. Viz Emise komin/vyduch — struktura
zaznamu.

Emise dalSich znedistujicich latek
— Kéd latky, Mnozstvi latky

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseKominTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Viz Emise komin/vyduch — struktura zaznamu.

Emise komin/vyduch — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd $abloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcéetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Udaje o emisich — komin/vyduch

<xsd:complexType name="EmiseKominTyp">
<xsd:extension base="EmiseTyp">

Zalozi se potrebny pocet oddil(i pro emise dalSich
znecistujicich latek. Viz Emise List 4. — struktura
zaznamu.

Druh technologie ke snizovani
emisi

<xsd:element name="druhTechnologie" type="ShortStringTyp"
minOccurs="0"/>

Odpovida ciselniku CisOVZ_SPE_odlucovace. Je-li
polozka vyplnéna, je povinna polozka , U¢innost
technologie ke sniZovani emisi [%]“.

Ucinnost technologie ke
snizovani emisi [%)]

<xsd:element name="ucinnostTechnologie" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 5 dislic, z toho 3 desetinna
mista; nezaporna. Je-li polozka vyplnéna, je povinna
poloZka ,,Druh technologie ke sniZovani emisi”.

Emise List 4. — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument
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vev s

Emise dalSich znecistujicich latek
— Kéd latky, MnoiZstvi latky

<xsd:complexType name="EmiseTyp">

ZaloZi se potfebny pocet oddill pro emise dalsich
znedistujicich latek.

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp'

Nazev . - Odpovida Ciselniku CisOVZ_SPE_ZNL.
minOccurs="0"/>
Odpovida ciselniku CisOVZ_SPE_ZNL. Je-li polozka
K6d <xsd:element name="kod" type="LongStringTyp" vyplnéna, je v pfipadé zausténi zdroje do dvou a vice

minOccurs="0"/>

komin( povinna polozka ,,Emise dalsich znecistujicich
Igtek [t/rok] - MnoZstvi [t/rok]”.*

Mnozstvi [t/rok]

<xsd:element name="mnozstvi" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Nabyva hodnoty NUM 15 ¢islic z toho MAX 12
desetinnych, nezaporna. Je-li polozka vyplnéna, je
povinnd polozka ,, Emise dalSich znecistujicich ldtek
[t/rok] - Kod latky”.*

*Pozn.: Emise za zdroj na listu 2 nebo 3 a za zdroj na listu 4 musi byt shodné. V pripadé zausténi zdroje do jednoho kominu se emise nemusi vyplrovat (ale
pokud je poloZka vyplnéna, musi byt shodnd s emisi na zdroji). Kontrola probihd na 5 desetinnych mist). Pokud je zdroj zaustén do dvou a vice komind, emise

musi byt vyplnény (dochdzi ke kontrole souctu emisi na kominé proti emisi ohldsené na listu 2 nebo 3).

List 5. Udaje o méfeni emisi — tplné ohlaseni

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcéetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Udaje o zdraoji

<xsd:element name="mereni" type="MereniTyp" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded"/>

Zalozi se pocet listll odpovidajici po¢tu méreni pro
ohlasovani SPE.

Poradové cislo stacionarniho
zdroje/zdroj 001 - 999

<xsd:element name="cislo" type="CisloZdrojeObecneTyp"

minOccurs="0"/>

Celé cislo nabyva hodnoty 1 —999; hodnota
odpovida hodnoté existujici v poloZce Poradové Cislo
zdroje List 2 nebo hodnoté existujici v polozZce
Poradové Cislo zdroje List 3.

Oznaceni mista méreni emisi

<xsd:element name="oznaceniMista" type="MediumStringTyp"

minOccurs="0"/>

Datum méreni

<xsd:element name="datum" type="xsd:date" minOccurs="0"/>

Datum ve tvaru RRRR-MM-DD.

Emise TZL <xsd:element name="emiseTZL" type="EmiseMereniTyp"/> Viz Méreni Emise — struktura zdznamu
Emise SO, <xsd:element name="emiseS0O2" type="EmiseMereniTyp"/> Viz Méreni Emise — struktura zdznamu
Emise NO, <xsd:element name="emiseNOx" type="EmiseMereniTyp"/> Viz Méreni Emise — struktura zdznamu
Emise CO <xsd:element name="emiseCO" type="EmiseMereniTyp"/> Viz Méreni Emise — struktura zdznamu
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Emise TOC

<xsd:element name="emiseTOC" type="EmiseMereniTyp"/>

Viz Méreni Emise — struktura zaznamu

Emise VOC

<xsd:element name="emiseVOC" type="EmiseMereniTyp"/>

Viz Méfeni Emise — struktura zaznamu.

Emise dalSich ZL

<xsd:element name="emiseSeq" type="EmiseMereniList5Typ'
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Viz Méreni Emise dalSich ZL — struktura zaznamu.

Pfiloha - Udaje mé&feni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu

<xsd:element name="prilohalList5AutorizovaneMereni_1"
type="FileDataTyp" minOccurs="0"/>

Lze vlozZit pfilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méfeni emise.

Pfiloha - Udaje méfeni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu

<xsd:element name="prilohalist5AutorizovaneMereni_2"
type="FileDataTyp" minOccurs="0"/>

Lze vlozit pfilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méfeni emise.

Pfiloha - Udaje méreni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu

<xsd:element name="prilohalist5AutorizovaneMereni_3"
type="FileDataTyp" minOccurs="0"/>

Lze vlozit prilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méfeni emise.

Pfiloha - Udaje méreni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu

<xsd:element name="prilohalist5AutorizovaneMereni_4"
type="FileDataTyp" minOccurs="0"/>

Lze vlozit prilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méfeni emise.

Pfiloha - Udaje méreni emisi ve
formatu XML podle datového
standardu

<xsd:element name="prilohalList5AutorizovaneMereni_5"
type="FileDataTyp" minOccurs="0"/>

Lze vlozit prilohu — soubor XML odpovidajici Sabloné
XSD pro list Méfeni emise.

Méreni emise — struktura zaznamu

Pole ¢i sekce ve formulari

PFislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Emise dalSich znedistujicich latek
— specif. em. limit, emisni konc.
BAT, hmot. koncentrace, hmot.
tok, MVE

<xsd:complexType name="EmiseMereniTyp">

Zalozi se potifebny pocet oddili pro emise dalSich
znecistujicich latek.

<xsd:element name="latkaNazev" type="LongStringTyp'

Odpovida ¢iselniku CisOVZ_SPE_ZNLpodle Véstniku®.
Je-li polozka vyplnéna, je povinna alespon jedna

N3 N . L .,
azev minOccurs="0"/> z polozek specif. em. limit, emisni konc. BAT, hmot.
koncentrace, hmot. tok, MVE.
Kéd <xsd:element name="latkaKod" type="LongStringTyp" Odpovida &iselniku CisOVZ_SPE_ZNLpodle Véstniku®.

minOccurs="0"/>

Je-li polozka vyplnéna, je povinna alespon jedna
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z polozek specif. em. limit, emisni konc. BAT, hmot.
koncentrace, hmot. tok, MVE.

<xsd:element name="emisniLimit" type="xsd:decima

specificky emisni limit .
pecificky emisniiimi minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 dislic, z toho 3 desetinng;
nezaporna. Je-li vyplnéna polozka spec. em.limitu
musi byt vyplnéna polozka jednotky em. limitu a
obracené.

<xsd:element name="emisniLimitlednotka"

Jednotka emisniho limitu type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>

Hodnota odpovida Ciselniku MJ EL podle Véstniku.
Je-li vyplnéna polozka spec. em.limitu musi byt
vyplnéna poloZka jednotky em. limitu a obracené.

<xsd:element name="emisniKoncentrace" type="xsd:decimal"

emisni koncentrace BAT .
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 ¢islic, z toho 3 desetinng;
nezdporna. Je-li vyplnéna polozka emisni konc. BAT
musi byt vyplnéna polozka jednotky emisni konc.
BAT a obracené.

<xsd:element name="emisniKoncentracelednotka"

jednotka emisni koncentrace BAT . . .
J sn! type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>

Hodnota odpovida Ciselniku MJ BAT podle Véstniku.
Je-li vyplnéna polozka emisni konc. BAT musi byt
vyplnéna poloZka jednotky emisni konc. BAT a
obracené.

<xsd:element name="koncentrace" type="xsd:decimal"

hmotnostni koncentrace .
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 8 dislic, z toho 3 desetinng;
nezdporna. Je-li vyplnéna polozka hmot. konc. musi
byt vyplnéna polozka jednotky hmot. konc. a
obracené.

jednotka hmotnostni <xsd:element name="jednotkaKoncentrace"
koncentrace type="MediumStringTyp" minOccurs="0"/>

Hodnota odpovida ciselniku CisOVZ_SPE_mjhk. Je-li
vyplnéna polozka hmot. konc. musi byt vyplnéna
polozka jednotky hmot. konc. a obracené.

<xsd:element name="hmotnostniTok" type="xsd:decimal"

hmotnostni tok [kg/h] minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 19 ¢islic, z toho 12
desetinnych; nezdporna.

mérna vyrobni emise <xsd:element name="mve" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 12 ¢islic, 3 desetinna mista;
nezaporna. Je-li vyplnéna polozka MVE musi byt
vyplnéna polozka jednotky MVE a obracené.

<xsd:element name="mvelednotka" type="MediumStringTyp"

jednotka mérné vyrobni emise .
) y minOccurs="0"/>

Hodnota odpovida ciselniku Jednotka mérné vyrobni
emise podle Véstniku. Je-li vyplnéna polozka MVE
musi byt vyplnéna polozka jednotky MVE a
obracené.
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Meéreni emise dalSich ZL- struktura zaznamu

Pole i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Emise dalSich znedistujicich latek
— specificky emisni limit, emisni
koncentrace BAT, hmotnostni
koncentrace, hmotnostni tok,
MVE

<xsd:complexType name="EmiseMerenilist5Typ">

Zalozi se potrebny pocet oddilli pro emise dalSich
znedistujicich latek. Odpovida ciselniku
CisOVZ_SPE_ZNL podle Véstniku®. Je-li polozka
vyplnéna, je povinna alespon jedna z polozek
specificky emisni limit, emisni koncentrace BAT,
hmotnostni koncentrace, hmotnostni tok, MVE.
Viz Méfeni Emise — struktura zaznamu.

Upfresnujici nazev latky

<xsd:element name="latkaUpresneni" type="LongStringTyp"
minOccurs="0" />

V ptipadé vybéru kddu 9999 se uvede upresnujici
nazev latky ve tvaru ALFANUM 100 znakd.

List 2. Udaje souhrnné provozni evidence spalovacich stacionarnich zdroja - zjednodusené ohlaseni za podminek uvedenych v obecnych pokynech
k pfiloze €. 11 vyhl. €. 415/2012 Sb. — zjednodusené ohlaseni

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole véetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument

Udaje o spalovacim zdroji

<xsd:element name="zdroj" type="ZdrojZjednodusenyTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Informace o palivu

<xsd:element name="palivoSeq" type="PalivoTyp"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

Druh paliva dle ¢iselniku

<xsd:element name="druh" type="MediumStringTyp"
minOccurs="0"/>

Odpovida ¢iselniku Druh paliva nebo odpadu podle
Véstniku®. Pokud je zadan druh paliva, musi byt
vyplnéno pole spotfeba spdleného paliva.

Spotteba spaleného paliva [t/rok,
tis.m3/rok]

<xsd:element name="spotreba" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>

Hodnota ve tvaru NUM 10 dislic, z toho 3 desetinng;
nezaporné. Pokud je zadana spotieba spaleného
paliva, musi byt vyplnéno pole druh paliva.

List 2. Udaje souhrnné provozni evidence éerpacich stanic na benzin - zjednodusené ohlaseni za podminek uvedenych v obecnych pokynech
k pfiloze €. 11 vyhl. €. 415/2012 Sb. - zjednodusené ohlaseni

Pole ¢i sekce ve formulari

Prislusny nazev elementu v xsd Sabloné F_OVZ_SPE

Popis pole vcetné automatizovanych kontrol obsahu nebo
odkaz na jiny vysvétlujici dokument
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Udaje o €erpacich stanicich na
benzin

<xsd:element name="zdroj"
type="0OstatniZdrojZjednodusenyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>

Vydané mnozstvi benzinu
[m3/rok]

<xsd:element name="vydaneMnozstviBenzinu"
type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>

s wv7s

Hodnota ve tvaru NUM 7 (islic, nezaporné celé Cislo.
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